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1 Общие сведения и природные условия 

Административно золоторудное месторождение «Угахан» расположено в 

Бодайбинском районе Иркутской области, на территории Кропоткинской поселковой 

администрации, в 20 км на северо-запад от пос. Кропоткин. Район изысканий малообжитой, 

инфраструктура представлена наличием золотодобывающих предприятий, между которыми 

имеются круглогодичные проезды. 

В орографическом отношении рассматриваемая территория расположена на 

Патомском нагорье Байкальской горноскладчатой области. Патомское нагорье представляет 

собой горную страну средних и низких высот. Нагорье преимущественно плосковершинное, 

поверхность водоразделов расчленена густой сетью речных долин и распадков. Рельеф района 

среднегорный, умеренно расчлененный, с абсолютными отметками вершин водоразделов 500-

1400 м и относительными превышениями 300-700 м. Склоны водоразделов крутые (до 25-30°), 

нередко заканчиваются в бортах долин скальными выходами.  

По морфологическим особенностям и условиям формирования выделяются два 

основных типа современного рельефа, эрозионно-аккумулятивный, эрозионно-

денудационный. 

Эрозионно-денудационный рельеф развит на пологих склонах крутизной 2-5°. 

Эрозионно-аккумулятивный рельеф широко развит в долинах рек и падей. Долины обычно 

террасированы, но выражение речных террас в рельефе не всегда ясное. Мощные 

делювиальные шлейфы у подножий склонов перекрывают аллювиальные отложения террас и 

маскируют их уступы. 

Для Патомского нагорья, в пределах которого расположен район изысканий 

характерно прерывистое распространение многолетнемерзлых пород (50-95 % от общей 

площади). Ландшафты темнохвойно-таежные и тундрово-темнохвойно-таежные.  

Ландшафтная характеристика 

Классификация современного ландшафта территории изысканий основана на 

сочетании антропогенных и природных факторов их формирования (согласно ГОСТ 17.8.1.02-

88). 

Классификация ландшафта по антропогенным факторам: 

По основному виду социально-экономической функции – промышленный ландшафт. 

Классификация ландшафта по природным факторам: 

�� По степени континентальности климата – резко континентальный; 

�� По принадлежности к морфоструктурам высшего порядка – горный; 
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�� По особенностям макрорельефа – низкогорный; 

�� По расчлененности рельефа – расчленённый; 

�� По биоклиматическим различиям – лесной; 

�� По типу геохимического режима – элювиальный. 

Климатические условия 

Характерной особенностью климата района изысканий, является его резкая 

континентальность, проявляющаяся в больших годовых амплитудах температуры воздуха из-

за высоких летних и очень низких зимних температур воздуха. Однако в горных районах 

годовые амплитуды не столь высоки вследствие более низких летних температур и более 

высоких зимних температур. Повсеместно распространена многолетняя мерзлота. Климат 

рассматриваемой территории характеризуется суровой, продолжительной, но сухой зимой и 

тёплым с обильными осадками летом. Эти особенности климата находятся в тесной связи с 

физико-географическими условиями и атмосферной циркуляцией, характер которой в тёплом 

и холодном полугодиях различен. Из атмосферных процессов на формирование климата 

основное влияние оказывают западный перенос воздушных масс и Сибирский антициклон. 

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район 

расположен в зоне IД, по районированию северной строительно-климатической зоны, по 

степени влажности относится к сухой зоне. Географическое положение территории 

определяет её климатические особенности. 

Ближайшей к участку изысканий метеорологической станцией является 

метеорологическая станция Светлый (расстояние от участка изысканий составляет в среднем 

58 км). Ввиду того, что метеорологическая станция Светлый была закрыта в 2015 году в ходе 

проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий был выполнен сравнительный 

анализ климатических параметров по данным наблюдений на метеорологических станциях 

Светлый и Перевоз и для проектирования рекомендованы наиболее худшие параметры. По 

результатам выполненного анализа, все основные характеристики климата приведены по 

данным наблюдений на метеостанции Светлый, наблюдения на которой велись с 1948 по 2015 

годы, в соответствии с требованиями СП 11-103-97 для лесной зоны ряд наблюдений длиной 

67 лет, является репрезентативным. Некоторые климатические характеристики 

рекомендованы к проектированию по данным наблюдений на метеорологической станции 

Перевоз, расположенной на расстоянии 107 км северо-восточнее от проектируемого объекта 

и Мамакан (глубина промерзания почвы), расположенной в 121 км юго-западнее участка 

изысканий. 
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Температура воздуха 

Одним из основных факторов, формирующих климат района, является лучистая 

энергия солнца, зависящая от высоты солнца в полдень, которая составляет 9 - 11º и 45-57 º 

летом, при этом продолжительность светлой части суток: 7-8 часов зимой и 17-18 часов летом. 

Освещенность в значительной степени зависит от оптических свойств атмосферы и 

облачности, обуславливающих продолжительность периода с прямым солнечным светом. 

В годовом ходе радиационного баланса минимум приурочен к декабрю – январю, 

наибольшая величина наблюдается в июне - июле. Продолжительность периода с 

отрицательным балансом составляет 6-7 месяцев. Наибольшее значение баланса наблюдается 

в июне и изменяется в пределах 7-9 ккал/см². На распределение температуры воздуха в 

условиях горного рельефа влияет высота местности над уровнем моря. Наиболее низкими 

температурами в летний период характеризуются высокие вершины и склоны гор. В тёплый 

период года с увеличением высоты температура воздуха понижается на 0,5°С на каждые 100 м. 

В зимнее время наблюдается инверсия температуры. Повышение температуры воздуха на 

каждые 100 м составляет 0,2-0,4 °С. 

Продолжительность инверсий в зимнее время составляет несколько дней. Мощность 

инверсии в зимнее время - от нескольких метров до 2-3 км, разница температур в 

инверсионном слое достигает 10-15 °С. Летом инверсии значительно меньше, как по 

мощности (толщина слоя несколько сот метров), так и по интенсивности (разница температур 

2-5 °С). Среднее число дней в году, когда в течение нескольких часов, либо в течение суток 

может наблюдаться инверсия, составляет 250. Средняя многолетняя годовая температура 

воздуха отрицательная и составляет минус 4,5 °С (по данным м/ст Перевоз). Период с 

отрицательными средними месячными температурами воздуха продолжается с октября по 

апрель. Наиболее низкие значения температуры воздуха наблюдаются в январе, средняя 

месячная температура воздуха этого месяца составляет минус -26,3 ºС. Абсолютный минимум 

температуры воздуха приурочен так же к январю и равен минус 57,6 ºС. 

Наиболее высокие температуры воздуха зафиксированы в июле – самом теплом 

месяце (его среднемесячная температура воздуха плюс 17,1 ºС). В июле наблюдался и 

абсолютный максимум температуры воздуха плюс 37,8 ºС (по данным м/ст Перевоз, 

СП131.13330.2020). 

Даты разрушения устойчивого снежного покрова совпадают со временем перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0 ºС. 
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Весна (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10 ºС) 

наступает в конце апреля-начале мая. Осень наступает в конце августа. 

Снежный покров 

Общее количество выпадающих зимой твердых осадков составляет около 16 % всего 

годового количества осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова так же, как и 

сроки появления снежного покрова, из года в год сильно колеблются в зависимости от 

характера погоды, определяемой особенностями атмосферной циркуляции предзимнего 

периода. Первый снег, как правило, появляется в конце сентября. Устойчивый снежный 

покров на всей рассматриваемой территории в основном образуется в середине третьей декады 

октября, а начинает разрушаться, как правило, в конце первой декады апреля. Постепенный 

рост снежного покрова происходит в среднем с начала октября. С конца февраля до конца 

марта за счет, как уплотнения снежного покрова, так и незначительного количества 

выпадающих в этот период осадков высота снега существенно не увеличивается. Наибольшей 

величины снежный покров достигает к началу марта. Наибольшая средняя декадная высота 

снежного покрова по данным метеостанции Светлый составляет 50 см. В начале мая обычно 

отмечается полный сход снега. Снежный покров держится в среднем 180 дней. 

Осадки 

Образование осадков обуславливается главным образом общей циркуляцией 

атмосферы и её сезонными изменениями, прежде всего интенсивностью циклонической 

деятельности. Зимой основным барическим образованием у поверхности земли является 

мощный Сибирский антициклон, благодаря которому циклоническая деятельность зимой 

незначительная. Весной начинают преобладать факторы зональной циркуляции, 

определяющие западно-восточный перенос. Сибирский антициклон постепенно разрушается, 

резко увеличивается повторяемость циклонов.  

Летние процессы характеризуются ослаблением широтного переноса. У поверхности 

земли преобладает поле пониженного давления со слабыми барическими градиентами. В это 

время наблюдаются выходы циклонов с юга и юго-запада, вызывающие обильные дожди. 

В осенний период вновь получает развитие общий широтный перенос, который часто 

прерывается меридиональными вторжениями холодных воздушных масс с севера. Сибирский 

антициклон находится в стадии образования. Воздушные массы над сушей начинают 

интенсивно выхолаживаться, что способствует усилению мощности антициклона. 

Окончательный переход к зимним условиям циркуляции осуществляется примерно в середине 

ноября. 
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Распределение осадков в регионе отличается исключительно большим 

разнообразием. Годовой ход осадков, как и другие характеристики, определяется 

особенностями циркуляции. Разнообразие же в пространственном распределении 

определяется различием географического положения и характером рельефа. Орфография 

местности оказывает большое влияние на распределение атмосферных осадков. Увеличение 

количества осадков на наветренных склонах гор связано с усиливающейся конвергенцией 

потоков при приближении фронтальных систем к горам и с вынужденным подъёмом масс 

воздуха по склонам гор. Уменьшение осадков на подветренных склонах гор связано как с 

общим уменьшением влагосодержания воздушных масс, так и с преобладанием нисходящих 

движений воздуха. 

Эти физические закономерности пространственного распределения осадков в 

сложном рельефе определяют своеобразие режима осадков в районе изысканий, который 

расположен в центре обширного Патомского нагорья. На территориях, прилегающих к 

нагорью с севера, запада и юга, осадков выпадает на 25-35 % больше, чем на внутригорной 

территории (в том числе и района изысканий), поскольку предгорья этих ориентаций являются 

обращёнными к влагонесущим потокам. 

В течение года осадки выпадают неравномерно. В целом по району за год выпадает 

около 392 мм осадков, по данным метеостанции Светлый и 352 мм по данным м/ст Перевоз. С 

ростом высоты места количество осадков увеличивается. В целом в тёплый период года (май 

- сентябрь) выпадает 80-81 % от годовой суммы осадков, а в холодный период (октябрь - 

апрель) - только 19-20 %. Соответственно изменение сумм осадков в месяцы холодного 

периода года гораздо меньше, чем в месяцы тёплого периода. Разность количества осадков 

между высотами 750 и 1150 м в течение года колеблется от 2 до 27 мм в месяц. Годовая сумма 

осадков увеличивается с высотой на 121 мм. Аналогичное изменение сумм осадков за тёплый 

период года (V-IX) составляет 91 мм, за холодный период (XI-V) – 29 мм. Самым дождливым 

месяцем является июль (82 мм). Осадки носят как обложной, так и ливневой характер. 
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2 Технологические решения 

2.1 Общие сведения 

Настоящей проектной документацией предусматривается складирование пустой 

вскрышной породы на внешнем отвале. 

Выбор площади под отвал производился с учетом минимизации расстояния 

транспортирования вскрышных пород, оптимального использования особенностей рельефа 

местности, влияющих на устойчивость отвалов, гидрографии района. Объем пород, 

транспортируемый в проектируемый отвал, обуславливается его максимальной вместимостью 

при учете параметров устойчивости, способа отвалообразования, наличием водных объектов 

и водоохранных зон, а также необходимостью дальнейшей рекультивации отвала. 

Согласно принятому порядку разработки золоторудного месторождения «Угахан», 

формирование внешнего отвала из пустых вскрышных пород предусматривается осуществлять 

с 1-го по 7-й года эксплуатации. Объем вскрышных пород, транспортируемых в отвал, 

составляет 118730,0 тыс. м³. Отвал формируется ярусами высотой до 30 м, верхней отметкой 

является горизонт плюс 1088 м. 

Положение отвала на конечном контуре представлено на чертеже 42-1083/2023-ТХ, 

лист 2. 

2.2 Устойчивость отвала 

Устойчивость отвалов обеспечивается при условии превышения удерживающих сил 

над сдвигающими, действующими по наиболее напряженной поверхности скольжения в 

данном массиве. Оценку устойчивости и определение максимальных параметров отвалов 

производят расчетами по методам и схемам, учитывающим инженерно-геологические условия 

и напряженное состояние массива. 

Физико-механические свойства грунтов основания проектируемого отвала 

представлены в техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий 

3/24-ИГИ Том 2, выполненных ООО «Профессиональные изыскания» в 2024 году. 

В результате полевой документации горных выработок, лабораторных анализов 

грунтов, камеральной обработки, в пределах изученной глубины до 68 м, было выделено 11 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ), согласно требованиям ГОСТ 25100-2020 и 

ГОСТ 20522-12, которые представлены четвертичными дисперсными техногенными, 
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делювиальными, элювиальными и скальными грунтами. Краткое описание инженерно-

геологических элементов приводится ниже. 

Четвертичная система. 

Современный отдел (QIV). 

На данном участке представлена преимущественно аллювиально-делювиальными и 

делювиальными отложениями. 

Непосредственно на изучаемой площадке вскрыты техногенные, делювиальные и 

элювиальные грунты четвертичного возраста и протерозойские скальные грунты. 

Техногенные грунты представлены (tQ): 

ИГЭ-t76пл. Насыпной щебенистый грунт с супесью пластичной до 15 %, с 

включением глыб до 10 %, грунт малой степени водонасыщения; щебень средней прочности. 

Грунты вскрыты в интервале 0,0 – 60,8 м, мощностью 0,4 – 60,8 м. 

Залегают в центральной части площади. Представляют из себя планомерно 

возведенные насыпи пустых пород. 

Делювиальные отложения (dQ) 

ИГЭ-28мп. Суглинок тяжелый, песчанистый, с дресвой и щебнем, мягкопластичный, 

с прослоями песка мелкого водонасыщенного. Грунты вскрыты в интервале 0,1 – 62,3 м, 

мощностью 0,6 – 3,5 м. 

ИГЭ-м28мп. Суглинок тяжелый, песчанистый, пластичномерзлый, слабольдистый, с 

дресвой и щебнем, массивной криотекстуры, при оттаивании мягкопластичный. Грунты 

вскрыты в интервале 1,7 – 31,1 м, мощностью 0,4 – 1,6 м. 

Элювиальные отложения (еQ) 

ИГЭ-е28пт. Суглинок тяжелый, песчанистый, с дресвой и щебнем, полутвердый. 

Грунты вскрыты в интервале 2,5 – 12,0 м, мощностью 9,5 м. 

ИГЭ-е77мп. Щебенистый грунт с суглинком мягкопластичным, до 35 %, грунт 

средней степени водонасыщения; щебень средней прочности. Грунты вскрыты в интервале 0,2 

– 15,0 м, мощностью 0,7 – 14,8 м. 

ИГЭ-е77пт. Щебенистый грунт с суглинком полутвердым до 35 %, с включением 

глыб до 10 %, грунт средней степени водонасыщения; щебень средней прочности. Грунты 

вскрыты в интервале 0,2 – 24,7 м, мощностью 0,9 – 18,8 м. 

ИГЭ-е77тк. Щебенистый грунт с суглинком текучим до 35 %, грунт насыщенный 

водой; щебень средней прочности. Грунты вскрыты в интервале 0,0 – 8,3 м, мощностью 0,3 – 

8,3 м. 
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ИГЭ-ме28мп. Суглинок тяжелый, песчанистый, пластичномерзлый, слабольдистый, с 

дресвой и щебнем, массивной криотекстуры, при оттаивании мягкопластичный. Грунты 

вскрыты в интервале 1,1 – 51,6 м, мощностью 0,8 – 22,0 м. 

ИГЭ-ме77мп. Щебенистый грунт массивной криотекстуры, с суглинком 

мягкопластичным до 35 %, пластичномерзлый, слабольдистый, при оттаивании средней 

степени водонасыщения; щебень средней прочности. Грунты вскрыты в интервале 2.4 – 

55,0 м, мощностью 0,4 – 15,0 м. 

ИГЭ-ме77пт. Щебенистый грунт массивной криотекстуры, с суглинком полутвердым 

до 35 %, пластичномерзлый, слабольдистый, при оттаивании средней степени 

водонасыщения; щебень средней прочности. Грунты вскрыты в интервале 2,4 – 66,3 м, 

мощностью 0,8 – 12,0 м. 

Скальные отложения (Pt3) 

ИГЭ-сл108сп(мсл108сп). Сланцы средневыветрелые, средней прочности, 

неразмягчаемые, в том числе морозный. Грунты вскрыты в интервале 1,0 – 68,0 м, мощностью 

1,0 – 5,0 м. 

С поверхности, где отсутствуют насыпные грунты, территория покрыта почвенно-

растительным слоем мощностью 0,1 – 0,2 м. 

Вскрытая мощность элювиальных отложений составляет от 2,8 до 30,0 м и более. 

Элювиальные грунты представляют современную кору выветривания. 

Образовались в результате физического выветривания коренных материнских пород 

– сланцев. 

По форме залегания кора выветривания - площадная, перекрывающая коренные 

породы сплошным покровом мощностью от десятков сантиметров до десятков метров. 

В строении коры отмечаются две зоны: зона тонкого дробления или дисперсная, 

состоящая из ИГЭ-е28пт, ме28пт. 

Зона мелкообломочная - состоящая из ИГЭ-е77пт, ме77пт, е77ма, ме77мп,е77тк. 

Зона тонкого дробления развита на поверхности, ниже залегает мелкообломочная 

зона (на коренных породах). 

Граница между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой 

преимущественно ровная, выраженная. Обломочный материал, образующийся при 

физическом выветривании, сохраняет минеральный состав материнской породы и прочность, 

благодаря унаследованности структурных связей. 
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При проектировании необходимо учитывать, что элювиальные грунты существенно 

изменяют свои прочностные и деформационные свойства в открытых котлованах при их 

неоднократном замачивании, высыхании и промерзании, а также в процессе эксплуатации, в 

связи с их дальнейшим выветриванием. Проектирование выполнять в соответствии с 

требованиями п. 6.5 СП 22.13330.2016. 

Специфические грунты: 

На площадке проектируемого строительства следует отметить наличие 

специфических грунтов, к которым относятся техногенные грунты (ИГЭ-t76пл), элювиальные 

отложения: суглинок тяжелый (ИГЭ-е28пт), щебенистый грунт с суглинком мягкопластичным 

до 35 % (ИГЭ-е77мп), щебенистый грунт с суглинком полутвердым до 35 % (ИГЭ-е77пт), 

щебенистый грунт с суглинком текучим до 35 % (ИГЭ-е77тк), суглинок тяжелый, 

песчанистый, пластичномерзлый, слабольдистый, с дресвой и щебнем (ИГЭ-ме28мп), 

щебенистый грунт массивной криотекстуры, с суглинком мягкопластичным до 35 % (ИГЭ-

ме77мп), щебенистый грунт массивной криотекстуры, с суглинком полутвердым до 35 % 

(ИГЭ-ме77пт). 

Вскрытая мощность элювиальных отложений составляет от 2,8 до 30,0 м и более. 

Элювиальные грунты представляют современную кору выветривания. 

Образовались в результате физического выветривания коренных материнских пород 

– сланцев. 

По форме залегания кора выветривания - площадная, перекрывающая коренные 

породы сплошным покровом мощностью от десятков сантиметров до десятков метров. 

Граница между элювиальными грунтами и подстилающей материнской породой 

преимущественно ровная, выраженная. Обломочный материал, образующийся при 

физическом выветривании, сохраняет минеральный состав материнской породы и прочность, 

благодаря унаследованности структурных связей. 

Проектирование отвала выполнено согласно данным Заключения ООО «Кузнецкий 

центр геомеханики открытых разработок» № 4-24 от 20.08.2024 (Приложение В). Параметры 

откосов отвала и его элементов, обеспечивающие его устойчивость представлены в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Параметры внешнего отвала (при n=1,2 и k=0,1) 

Общая 
высота 

отвала, м 

Результирующий угол многоярусного отвала (градус) при угле наклона основания β 
до 5° для соотношения скальные/глинистые породы (%) в отвальной массе 
100/0 90/10 80/20 

10 О О О 
30 О О О 
60 27,5 26,5 24,5 
90 26,0 25,0 23,0 

120 25,5 24,0 22,0 
150 25,0 23,5 21,5 
180 24,5 23,0 21,5 
210 24,0 23,0 21,0 

Примечание: 
«О» - угол естественного откоса 
Первый ярус отвала формировать из 100 % скальной отвальной массы высотой 30 м. 

Расчет и значения ширины призмы возможного обрушения для различных условий 

представлена в Заключении ООО «Кузнецкий центр геомеханики открытых разработок» № 4-

24 от 20.08.2024 (Приложение В). 

Ширину бермы безопасности для ярусов отвалов рассчитывать с учетом ширины 

призмы возможного обрушения и ширины предохранительного вала, высота которого равна 

половине диаметра колеса автосамосвала максимальной грузоподъёмности. Внешняя граница 

предохранительного вала должна быть расположена на расстоянии, равном призме 

возможного обрушения. 

2.3 Параметры отвалов 

Исходя из принятого порядка отработки, схемы отвалообразования и условий 

обеспечения устойчивости, отвал имеет следующие параметры (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Параметры отвала 

Общая емкость 
в целике, тыс. м³ 

Общая емкость с учетом 
коэффициента остаточного 

разрыхления, тыс. м³ 

Максимальная 
высота отвала, м 

Количество 
ярусов, шт. 

Результирующий 
угол отвала, град. 

118730,0 136539,5 до 140 7 21 
Примечание: Настоящей документацией принимается коэффициент остаточного разрыхления равный 1,15 

2.4 Календарный план отсыпки отвала 

Положение отвала на завершающий период эксплуатации разреза представлено на 

чертеже 42-1083/2023-ТХ, лист 2. Календарный план отвалообразования представлен в 

таблице 2.3, графически на чертеже 42-1083/2023-ТХ, лист 3.
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Таблица 2.3 – Календарный план отвалообразования 

Наименование показателя Ед. изм. 
Годы эксплуатации 

Итого 
1й год 2й год 3й год 4й год 5й год 6й год 7й год 

Отвалообразование, в т.ч.: тыс. м³ 18425,0 14636,0 14200,0 22500,0 22500,0 22500,0 3969,0 118730,0 
- пустая порода тыс. м³ 18425,0 14636,0 14200,0 22500,0 22500,0 22500,0 3969,0 118730,0 

Расстояние транспортирования вскрыши км 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9   
По ярусам 

    18425,0 14636,0 14200,0 22500,0 22500,0 22500,0 3969,0 118730,0 
Гор. +918 тыс. м³ 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 
Гор. +938 тыс. м³ 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,0 
Гор. +968 тыс. м³ 4000,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5300,0 
Гор. +998 тыс. м³ 13465,0 7000,0 5000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 28465,0 

Гор. +1028 тыс. м³ 0,0 6336,0 7100,0 10000,0 11000,0 8500,0 0,0 43036,0 
Гор. +1058 тыс. м³ 0,0 0,0 2100,0 9500,0 11500,0 5300,0 0,0 28400,0 
Гор. +1088 тыс. м³ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8700,0 3969,0 12669,0 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Автосамосвал 

CAT 777G Инвентарный парк шт. 25,0 20,0 19,0 30,0 30,0 30,0 6,0   
Бульдозер 

CAT D9R Инвентарный парк шт. 6,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 2,0   
Вспомогательное оборудование 

Поливооросительная машина БелАЗ-7648 шт. 1 1 1 1 1 1 1   
Тягач-буксировщик БелАЗ-74131 шт. 1 1 1 1 1 1 1   

Вахтовый автомобиль НефАЗ-4208 шт. 1 1 1 1 1 1 1   
Топливозаправщик КамАЗ АЦ-5633-013 шт. 1 1 1 1 1 1 1   

Автогрейдер ДЗ-98 шт. 1 1 1 1 1 1 1   
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2.5 Оборудование 

2.5.1 Обоснование количества и типов основного оборудования 

Настоящей проектной документацией при ведении работ по отвалообразованию, а 

также на вспомогательных работах предусматривается применение бульдозера CAT D9R. 

Технические характеристики бульдозера представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Технические характеристики бульдозера 

Наименование параметра Значение Общий вид 

CAT D9R 
Вместимость отвала, м³ 13,5 

 

Мощность двигателя, кВт 354,0 
Размеры отвала, м:  

- ширина 4,3 
- высота 1,9 

Эксплуатационная масса, т 48,9 

В качестве замены вышеуказанного оборудования настоящей проектной 

документацией предусмотрена возможность применения аналогичного оборудования со 

схожими характеристиками, имеющего соответствующие сертификаты и разрешения. 

Расчет производительности бульдозера приведен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчет производительности бульдозера 

Наименования показателя Ед. изм. САТ D9R 

Режим работы участка дней 365 
Количество смен шт 2 

Продолжительность смены час 12 
Простои по метеоусловиям дней 7 

Дней в ремонте дней 30 
Дни чистой работы дней 328 

Объем призмы волочения м³ 11,02 
Высота лемеха м 1,9 

Длина ножа бульдозера м 4,6 
Угол откоса отвала град 37 

Время рабочего цикла с 51,8 
Расстояние набора породы м 4 

Расстояние перемещения породы м 20 
Скорость движения груженого бульдозера м/с 1,11 

Скорость движения при наборе породы м/с 0,56 
Скорость движения порожнего бульдозера м/с 1,44 

Время на переключение скорости с 10 
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Наименования показателя Ед. изм. САТ D9R 

Кр породы  1,50 
Коэфф. использования бульдозера  0,80 

Часовая производительность м³/час 408 
Сменная производительность м³/см 4899 
Суточная производительность м³/сут 9799 
Годовая производительность т.м³/год 3200 

2.5.2 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том 

числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 

Вспомогательное оборудование, необходимое для работы проектируемого объекта, 

представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Горнотранспортное и вспомогательное оборудование 

Наименование 
оборудования Назначение Кол. Краткая техническая характеристика 

Вахтовый автобус 
 НЕФАЗ-4208 

Для перевозки 
вахтовых бригад  1 

Мощность двигателя 206 кВт, мест в 
салоне кузова фургона 22, полная  

масса – 12200 кг 
Топливозаправщик  

КамАЗ АЦ-5633-013 Заправка техники  1 Объем цистерны 11м³, мощность 
двигателя 300 л.с. 

Поливооросительная 
машина на базе КамАЗ-7648 

Для круглогодичного 
содержания 

автомобильных дорог 
1 

Вместимость цистерны 13,5 м³, ширина 
рабочей зоны  

при поливке 20 м 

Автогрейдер ДЗ-98 
Профилирование и 

планировка 
поверхности дорог 

1 
Вес 20487 кг, тяга на отвале при 

движении вперед 185650 H, двигатель 
ЯМЗ-238 

Тягач-буксировщик БелАЗ-
74131 

Эвакуация 
неисправных 
самосвалов 

1 Мощность двигателя 1194 кВт, масса 
без груза 120000 кг 

2.5.3 Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям 

промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных 

горных работах технологического оборудования и технических устройств 

Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия техническим регламентам 

принятого оборудования приведены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Сведения о сертификатах и/или декларациях соответствия техническим 

регламентам принятого оборудования 

Изготовитель Марка 
оборудования 

Номер сертификата 
или декларации 

соответствия 

Орган по сертификации 
(номер аттестата 
аккредитации) 

Окончание срока 
действия 

Бульдозеры 

Caterpillar Inc CAT D9R ЕАЭС N RU Д-
BR.РА09.В.64675/23 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Тяжтранслогистика» 

12.11.2028 

Автосамосвалы 

Caterpillar Inc CAT-777 ЕАЭС N RU Д-
AU.РА10.А.85867/23 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Восточная техника» 

18.12.2024 

2.6 Карьерный транспорт 

Настоящей проектной документацией для транспортирования пустой вскрышной 

породы предусмотрено использовать автосамосвала CAT-777G грузоподъемностью 90,8 т. 

Настоящей проектной документацией допускается возможность использования иного 

оборудования с аналогичными характеристиками, имеющими соответствующие сертификаты 

и разрешения. 

Технические характеристики применяемого оборудования представлены в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Технические характеристики автосамосвала 

Наименование показателей Значение Общий вид 

CAT-777G 
Грузоподъемность, т 90,8 

 

Вместимость кузова с «шапкой» 2:1, м³ 64,1 
Мощность двигателя, л.с. 765 

Максимальная скорость движения, км/ч 67,1 
Радиус поворота, м 30,5 

Габаритные размеры, м 
-длина 

-ширина 
-высота 

 
10,9 
6,4 
5,8 

Согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (с Изменениями № 1-6), для 

разворота и маневрирования автомобилей в пунктах разгрузки, диаметр разгрузочных 

площадок должен быть не менее 2,5 конструктивных радиусов разворота автомобиля по 

переднему наружному колесу. Проезжая часть автомобильной дороги должна соответствовать 
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СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (с Изменениями № 1-6) и ограждена от 

призмы возможного обрушения предохранительным валом или защитной стенкой. Высота 

предохранительного вала принимается не менее половины диаметра колеса самого большого 

по грузоподъемности эксплуатируемого автомобиля. 
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3 Управление производством, предприятием. Организация и 

условия труда работников 

3.1 Организационная структура предприятия 

Данный раздел выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 г. (с изм. на 06.05.2024 г.) № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

Производственная структура предприятия сформирована на основании технического, 

технологического и организационного единства с учетом создания специализированных по 

производственным процессам подразделений, обеспечивающих наибольшую 

производительность труда при минимально допустимой численности персонала. 

Ответственность за производственную, финансовую, техническую и хозяйственную 

деятельность возлагается на руководство ООО «УГРК» во главе с руководителем 

предприятия. 

3.2 Количество рабочих мест и численность персонала 

Явочная численность трудящихся на участке формирования отвала определена по 

действующим нормам и нормативам по труду, исходя из принятых технических решений, 

используемого оборудования и режима работы предприятия. 

Коэффициент сменного состава определяется исходя из режима работы предприятия 

и обеспечения планомерного, непрерывного графика работы каждого рабочего места. 

Коэффициент списочного состава определен исходя из режима работы предприятия, 

установленной законом продолжительности рабочей недели, продолжительности отпуска, с 

учетом больничных и возможного числа неявок в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

 
(3.1) 

где: Т – количество дней работы предприятия в году; 
tпрдн– количество праздничных дней в году; 
tв.дн.г. – количество выходных дней в году для работника; 
tотп– продолжительность отпуска для работника; 
tв.дн.н.– количество выходных дней в неделю для работника; 
kн– коэффициент возможного числа неявок (0,06). М 
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Расчет численности работников на участке формирования отвала на 4-й год 

эксплуатации представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Численность персонала 

Должность/Специальность 
Челов
ек на 
ед. 

Кол-во 
ед. 

оборуд. 

Явочная  Коэффициент 
списочного 

состава 
Всего I II Итого 

по 
сменам смена смена 

Машинист бульдозера CAT D9R 1 8 8 8 16 2,37 38 
Водитель автосамосвала CAT 
777G 1 30 30 30 60 2,37 142 

Водитель поливооросительной 
машины БелАЗ 7648 1 1 1 1 2 2,37 5 

Водитель тягача-буксировщика 
БелАЗ-74131 1 1 1 1 2 2,37 5 

Водитель вахтового автомобиля 
НефАЗ-4208 1 1 1 1 2 2,37 5 

Водитель топливозаправщика 
КамАЗ АЦ-5633-013 1 1 1 1 2 2,37 5 

Автогрейдер ДЗ-98 1 1 1 1 2 2,37 5 
ИТОГО:   43 43 86  205 

Резервная численность персонала для обеспечения непрерывной работы с учетом 

больничных, отпусков, выходных и возможных неявок составляет 119 человек. 

3.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по 

охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных 

объектов капитального строительства 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие соблюдение 

требований по охране труда: 

�� применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

�� соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

�� режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

�� приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
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установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

�� обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

�� недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

�� организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

�� проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

�� информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

�� принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

�� расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

�� обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

�� ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

3.4 Мероприятия по обеспечению комфортных и безопасных условий 

труда 

3.4.1 Режим работы предприятия 

В соответствии с трудовым законодательством РФ и заданием на разработку 

проектной документации принят следующий режим работы составляет 365 рабочих дней в 

году, 2 смены по 12 часов. 
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В связи со значительной удаленностью места работы на предприятии от мест 

постоянного проживания работника принят вахтовый метод организации труда. 

Сменный режим рабочего регламентируется типовыми проектами организации труда 

и обслуживания, обеспечивающими рациональное чередование трудовой деятельности с 

перерывами на отдых и обед. 

Суточный режим труда и отдыха должен поддерживать работоспособность и 

нормальную жизнедеятельность работающего. 

Графики ежедневной работы, время начала работы каждой смены, начала и окончания 

обеденного перерыва, окончание работы каждой смены и другие вопросы регламентации 

труда и отдыха на производстве отражаются в правилах внутреннего трудового распорядка. 

Все переработанное рабочее время в период вахты по сравнению с нормативным 

временем предоставляется работникам в период междувахтового отдыха. 

Годовой режим работы и отдыха обеспечивается выполнением суточных и месячных 

режимов, а также предоставлением работникам отпуска установленной законом 

продолжительности. 

Для вахтового метода организации работ производится суммированный учет рабочего 

времени с учетным периодом в один год от общих правил, установленных настоящими 

правилами – устанавливается трудовым договором. 

3.5 Организация и оснащение рабочих мест 

3.5.1 Требования к вентиляции и отоплению 

Содержание пыли в воздухе рабочей зоны, уровни шума и вибрации не должны 

превышать ПДК и ПДУ. В случае превышения ПДК или ПДУ, осуществляется комплекс 

мероприятий, разработанный и утвержденный техническим руководителем (главным 

инженером) участка, регламентированный ФНиП «Правила безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных ископаемых» и приложениями к ним. В случае 

невозможности достижения ПДК и ПДУ, бульдозеров, автомобилей и другого оборудования 

с подачей в них очищенного воздуха и созданием избыточного давления, а работники должны 

быть обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания. 

Для снижения запыленности и создания допустимых параметров микроклимата в 

кабинах машин производится уплотнение дверей и окон и использование установок, для 

очистки, подогрева или охлаждения воздуха. 
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Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной 

температуре воздуха должна проводиться поливка дорог водой с применением, при 

необходимости, связующих добавок.  

Применение на участке машин с двигателями внутреннего сгорания без эффективных 

средств нейтрализации и очистки выхлопных газов не допускается. Нейтрализаторы и 

средства очистки должны обеспечить содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на 

уровнях, не превышающих ПДК. Применение этилированного бензина запрещается. 

Если работа автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями 

внутреннего сгорания сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей 

выхлопных газов в рабочей зоне, превышающей ПДК, должны применяться каталитические 

нейтрализаторы выхлопных газов. 

График движения автомашин не допускает их скопление с работающими двигателями 

на рабочих площадках, уступах, участках дороги. Минимальная дистанция между 

автосамосвалами составляет не менее 30 м.  

Используемое оборудование на основных производственных процессах соответствует 

содержанию токсичных веществ в выхлопных газах. 

3.5.2 Требования к освещению 

Естественное и искусственное освещение на участке, в зданиях, сооружениях и 

помещениях, а также освещение дневной поверхности промплощадки в ночное время 

соответствует требованиям следующих документов: 

�� СНиП «Естественное и искусственное освещение» (с Изменениями № 1,2); 

�� Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»; 

�� отраслевых норм и правил искусственного освещения, разработанных и 

утвержденных в установленном порядке. 

Кабины машин и механизмов, места перехода рабочих через автодороги, спуски с 

уступа на уступ, постоянные пути движения работающих и помещения для их обогрева имеют 

стационарное искусственное освещение. 

Используемые на участке, самоходные машины имеют стационарное освещение, 

габаритные огни и устройства для переключения фар на ближний и дальний свет. Габаритные 

огни должны быть видны в тумане и при естественных осадках (дождь, снег) с расстояния не 

менее длины тормозного пути. 
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3.5.3 Требования к средствам индивидуальной защиты 

Работники организации обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов в соответствии с требованиями охраны труда и установленными 

нормами. 

В соответствии с Руководством «Гигиенические критерии оценки условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса», руководитель предприятия обязан обеспечить 

работников, занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, средствами 

коллективной и индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими препаратами в 

соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» и ГОСТ 

«Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования и классификация», 

обучить правилам их применения и контролировать использование. Применение СИЗ не 

заменяет требований по разработке и осуществлению технических мероприятий по снижению 

уровней опасных и вредных производственных факторов до допустимых гигиенических 

нормативов. 

Для защиты органов дыхания от пыли, все лица, занятые на работах, где возможно 

содержание ее в воздухе выше уровня ПДК, обеспечиваются респираторами, 

соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.034-2017 «Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания». Режимы применения респираторов должны устанавливаться с учетом 

концентрации пыли в воздухе рабочей зоны и времени пребывания в них работающих и 

согласовываться с органами Роспотребнадзора. Должны быть определены производственные 

операции, выполнение которых без респираторов недопустимо. Разрешается пользование 

респираторами только тех типов, технические характеристики которых согласованы с 

органами Роспотребнадзора. 

Рабочие виброопасных профессий обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты от вибрации (антивибрационные рукавицы, обувь и др.). Средства индивидуальной 

защиты от вибрации соответствуют ГОСТ 12.4.252-2013 «Средства индивидуальной защиты 

рук от вибрации. Общие технические требования и методы испытаний» (с поправкой) и ГОСТ 

12.4.024-76 «Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования» (с 

Изменением № 1). 
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Для защиты кожи от воздействия вредных веществ, высокой или низкой температуры 

поверхностей органов управления рабочие обеспечиваются защитными средствами, 

соответствующими ГОСТ «Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты 

ног и рук. Классификация» (с поправками). В качестве СИЗ кожи рук от пыли и вредных 

веществ применяются рукавицы, перчатки, защитные мази и пасты, соответствующие 

требованиям ГОСТ «Средства дерматологические защитные. Классификация. Общие 

технические требования». 

Спецодежда рабочих участка удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 12.4.236-2007 

«Одежда специальная для защиты от пониженных температур». 

Хранение, использование, ремонт, чистка и другие виды профилактической 

обработки специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 

осуществляются в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке обеспечения рабочих 

и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». Вынос СИЗ с предприятия запрещается. 

Водозащитная спецодежда и влажная спецобувь просушиваются при температуре не 

выше 50°С после каждой смены. Кожаная спецобувь должна после просушки смазываться 

смягчающей мазью. 

Спецобувь подвергается мойке с применением 5 % раствора хлорамина-Б или 1 % 

раствора фитона в течение 15 мин или другими допущенными к применению 

дезинфицирующими средствами. Санитарной обработке с использованием дезинфекционных 

средств также подвергаются респираторы, защитные каски, подтяжки и носки. 

Спецодежда и спецобувь больных гнойничковыми заболеваниями кожи и 

грибковыми болезнями стоп и кистей должна подвергаться ежедневной дезинфекции 5 % 

раствором хлорамина-Б или другими дезинфицирующими средствами. 

3.6 Охрана и условия труда работников 

3.6.1 Доставка трудящихся на рабочие места 

Персонал, занятый на производстве горных работ, доставляется из близлежащего 

населенного пункта до вахтового поселка. Доставка производится автобусами типа НефаЗ-

5299 (максимальное количество мест 101), либо автобусами других марок с аналогичными 

параметрами (рисунок 3.1) 
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Рисунок 3.1 – Автобус НефАЗ 5299 

Персонал, занятый на производстве горных работ, на рабочие места доставляется на 

вахтовом автомобиле НефАЗ-4208 на 20 посадочных мест (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Вахтовый автомобиль НефАЗ-4208 

Вахтовый автомобиль НефАЗ-4208 будет использоваться для обогрева (в холодное 

время года) или укрытия от осадков (в теплое время года) работающих при ведении ремонтных 

работ, маркшейдерской сьемки и других видов работ на открытом воздухе. Для этих целей 

предусмотрен отдельный автобус (1 шт.), который будет задействован при необходимости. 

Вахтовый автомобиль должен располагаться не дальше чем в 50 метрах от работающих. 
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3.6.2 Питание 

Питание работающего персонала предусматривается в существующей столовой, 

расположенной на площадке вахтового поселка, в столовой на площадке ЗИФ, а также в 

существующем здании АБК. Доставка трудящихся в столовую и обратно предусмотрена 

служебным автотранспортом. 

3.6.3 Обеспечение трудящихся питьевой водой 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации в местах ведения горных 

работ отсутствуют. Работающие на участке горных работ должны обеспечиваться питьевой 

водой, доставляемой в закрытых сосудах. Доставку к месту ведения горных работ и хранение 

питьевой воды планируется осуществлять в бутылях вместимостью 18,9 литров, 

изготовленных из поликарбонатного пластика. Подача воды производится дозами помповым 

насосом (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Бутыль воды емкостью 18,9 литров с помповым насосом 

Кроме того, на участке должен предусматриваться 30 %-ый запас питьевых сосудов. 

Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть не выше плюс 20 °С и 

не ниже плюс 12 °С. 

3.6.4 Административно-бытовое обслуживание трудящихся 

Административное и санитарно-бытовое обслуживание персонала участка 

предусмотрено осуществлять в существующем АБК. Доставка трудящихся на площадку 

административно-бытового обслуживания и обратно предусмотрена служебным 

автотранспортом. 
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Санитарно-бытовое обслуживание осуществляется в гардеробных и душевых 

бытового корпуса. 

Питьевое водоснабжение на площадках осуществляется водой, приобретаемой через 

торговую сеть. 

На каждом рабочем месте (бульдозер, автомобиль и др.) должны иметься 

медицинские аптечки, укомплектованные медицинскими препаратами и средствами, 

необходимыми для экстренной медицинской помощи. 

Все работники участка должны быть обучены оказанию первой медицинской помощи. 

3.6.5 Лечебно-профилактические мероприятия 

Медико-профилактическое обслуживание работающих на предприятиях горной 

промышленности, осуществляется медико-санитарными частями или другими лечебными 

учреждениями, имеющими лицензию, в соответствии с законами Российской Федерации «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации» и нормативными актами 

Минздрава РФ. 

Контингент, подлежащий предварительному и периодическому медицинскому 

осмотру, определяет орган Роспотребнадзора совместно с работодателем и профсоюзной 

организацией. Сроки проведения осмотров и объем исследований должны соответствовать 

установленным приказами Минздрава РФ или быть обоснованы требованиями местных 

органов Госсанэпиднадзора. 

Подлежащий освидетельствованию работающий обязан своевременно пройти 

медицинский осмотр. При уклонении работающего от прохождения медицинского осмотра 

или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных обследований, 

руководитель предприятия имеет право не допускать его к работе. 

Лечебно-профилактические мероприятия, связанные со своевременной медико-

биологической реабилитацией трудящихся участка ведения работ, в комплексе мероприятий 

по профилактике профессиональных заболеваний, предусматривается производить в 

профилакториях на договорных основах. График посещения трудящимися профилакториев 

разрабатывается коллегиально руководством предприятия и трудовым коллективом. 

3.7 Подготовка и переподготовка рабочих кадров 

Применение прогрессивных технологий, технологическое автоматизированное 

оборудование, которым оснащаются современные предприятия, требуют высокого 
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профессионализма рабочих и служащих и своевременной опережающей подготовки рабочих 

кадров. 

Аттестации в области промышленной безопасности работников предприятия, 

связанных с опасными производственными объектами, предшествует их подготовка по 

учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых 

Ростехнадзором. 

Обучение безопасности труда при подготовке рабочих, переподготовке, получении 

второй профессии, повышении квалификации непосредственно на предприятиях организуют 

работники отдела подготовки кадров или технического обучения (инженер по обучению) с 

привлечением необходимых специалистов отделов и служб предприятия и других 

организаций. 

Учебные программы по безопасности труда должны предусматривать теоретическое 

и производственное обучение. 

Обучение несложным профессиям и периодическое повышение квалификации 

осуществляется непосредственно на предприятии, в предусмотренных для этой цели 

помещениях. 

Помимо проведения обучения в области промышленной безопасности и охраны труда 

предприятие также должно обеспечить проведение инструктажа по безопасности труда 

(«Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» утв. 

Постановлением Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021 г.). 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 

�� вводный; 

�� первичный на рабочем месте; 

�� повторный; 

�� внеплановый; 

�� целевой. 

При аттестации в области промышленной безопасности проводится проверка знаний: 

�� требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по общим вопросам 

промышленной безопасности; 

�� нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области 

промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции 

аттестуемого. 
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Первичная аттестация работников проводится не позднее одного месяца: 

�� при назначении на должность; 

�� при переводе на другую работу, отличающуюся от предыдущей по условиям и 

характеру требований нормативных документов в области промышленной безопасности; 

�� при переходе из одной организации в другую; 

�� при перерыве в работе более одного года. 

Периодическая аттестация проводится не реже чем один раз в три года. Внеочередная 

проверка знаний по специальным вопросам, отнесенным к компетенции работника 

предприятия, проводится после: 

�� ввода в действие новых или переработанных нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов; 

�� внедрения новых (ранее не применяемых) технических устройств и технологий на 

опасных производственных объектах. 

Внеочередная проверка знаний проводится также по решению администрации 

предприятия: 

�� при установлении недостаточных знаний специалистами требований 

промышленной безопасности; 

�� по требованию органов Ростехнадзора после происшедших аварий, несчастных 

случаев; 

�� по предписанию должностного лица Ростехнадзора при выполнении им 

должностных обязанностей. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний определяется стороной, 

инициирующей ее проведение. 

Аттестация работников проводится в аттестационных комиссиях предприятия, а 

также в центральных и территориальных аттестационных комиссиях Ростехнадзора. Не 

допускается проведение аттестации аттестационными комиссиями сторонних организаций. 

Аттестация по промышленной безопасности, осуществляемая в аттестационных 

комиссиях предприятия, может проводиться одновременно с проверкой знаний работников в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности и охраны 

труда с участием соответствующих органов государственного надзора и контроля. 
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Аттестационные комиссии предприятия создаются приказом (распоряжением) 

руководителя организации. Аттестация специалистов по промышленной безопасности на 

предприятии осуществляется по графику, утвержденному руководителем организации, 

согласованному с органами Ростехнадзора. Лица, подлежащие аттестации, должны быть 

ознакомлены с графиком и местом проведения аттестации. Решением руководителя 

предприятия аттестационная комиссия может не создаваться. При этом обеспечивается 

проведение аттестации (проверки знаний) в территориальных аттестационных комиссиях 

Ростехнадзора. 

Руководители и члены аттестационных комиссий предприятия проходят аттестацию 

в центральных (территориальных) комиссиях Ростехнадзора. 

Организация проведения аттестации работников предприятия регламентируется 

Федеральным законом от 28.12.2013 г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 

изм. на 24.07.2023 года, ред., действующая с 01.09.2023 г). 

Лица, не прошедшие проверку знаний, должны пройти ее в сроки, установленные 

аттестационной комиссией. Вопрос о соответствии занимаемой должности работника, не 

прошедшего аттестацию повторно, решается в порядке, установленном трудовым 

законодательством. Лица, не прошедшие аттестацию, могут обжаловать решения 

аттестационной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность за своевременное проведение аттестации несет руководитель 

предприятия. 
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4 Промышленная безопасность 

4.1 Промышленная безопасность при ведении открытых горных работ 

4.1.1 Общие сведения 

Настоящей проектной документацией ведение горных работ предусматривается в 

соответствии с действующими нормами и правилами по безопасному ведению работ и 

обязательным выполнением требований следующих основных документов: 

�� Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями на 08 августа 2024 года) (редакция, 

действующая с 1 сентября 2024 года); 

�� ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении 

горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные приказом от 

08.12.2020 г. № 505 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

4.1.2 Анализ и выделение опасных зон 

Опасная зона – это участок недр или земной поверхности, вблизи и в пределах границ 

которого при ведении горных работ требуется осуществлять дополнительные меры 

безопасности по ликвидации или снижению интенсивности вредного влияния факторов, 

представляющих повышенную опасность для работающих. 

Опасные зоны, обусловленные горнотехническими факторами: 

�� отвалы, отсыпаемые на слабое основание; 

�� многоярусные отвалы, отсыпаемые на наклонное основание (с углами наклона 

более 14°); 

При возникновении опасных зон работы должны быть остановлены до составления 

предприятием мероприятий, определяющих необходимые меры безопасного ведения работ в 

опасной зоне. 

Границы опасных зон на местности следует обозначать предупредительными 

знаками, ограждениями или предохранительными валами. 
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4.1.3 Мероприятия по безопасному ведению горных работ в приоткосных 

участка бульдозерных отвалов при разгрузке отвальных пород непосредственно под 

откос при появлении в призме возможного обрушения признаков деформации 

Автосамосвалы должны разгружаться на отвале, перегрузочном пункте или в иных 

местах разгрузки, предусмотренных документацией на производство работ, вне призмы 

возможного обрушения. Размеры этой призмы устанавливаются маркшейдерской службой 

карьера на основании геомеханических расчетов устойчивости отвала, нагруженного весом 

автосамосвала (максимальной грузоподъемности). 

Площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов должны иметь по всему 

фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину 

отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых 

операций транспортных средств, бульдозеров. 

Зона разгрузки должна быть обозначена с обеих сторон предупредительными 

знаками. По всему фронту в зоне разгрузки должен быть предохранительный вал из горной 

породы высотой не менее 0,5 диаметра колеса самосвала максимальной грузоподъемности, 

применяемого на карьере в данных условиях. Внутренняя бровка предохранительного вала 

должна располагаться вне призмы возможного обрушения яруса отвала. Во всех случаях 

высота предохранительного вала не должна быть менее 1 м. 

При появлении признаков деформаций на площадке и (или) в приоткосной зоне в виде 

трещин, заколов, просадок, работы по отвалообразованию должны быть остановлены до 

составления документации по ликвидации участка опасной зоны. Формирование отвала в 

дальнейшем должно производиться по документации ликвидации участка опасной зоны. 

4.2 Промышленная безопасность при ведении отвальных работ 

4.2.1 Производственный контроль 

Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются 

предприятием. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность 

осуществляемого производственного контроля несет руководитель предприятия. 

Программа производственного контроля должна включать следующие данные: 

�� перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 
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�� перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля; 

�� перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а 

также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных 

исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб, и 

периодичности отбора проб; 

�� перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке; 

�� перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

�� перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации. 

Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Перечень 

указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека 

деятельности, осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, 

возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил. 

4.2.2 Мероприятия по безопасному ведению работ на отвалах 

Выбор участков для размещения отвалов должен производиться после проведения 

инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. В проекте должна быть 

приведена характеристика грунтов на участках, предназначенных для размещения отвалов. 

Запрещается размещение отвалов на площадях месторождений, подлежащих 

отработке открытым способом. 

Запрещается складирование снега в породные отвалы. 

При появлении признаков оползневых процессов и в случае превышения скоростей 

деформации, заложенной в проектной документации, работы по отвалообразованию должны 
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быть прекращены до разработки мероприятий по безопасному ведению горных работ, 

утвержденных техническим руководителем организации. Работы возобновляются после 

положительных контрольных замеров скоростей деформаций с разрешения технического 

руководителя объекта. 

Дороги в карьерах и на отвалах должны располагаться за пределами границ 

скатывания кусков горной массы с откосов уступов. 

На отвалах должны устанавливаться знаки, предупреждающие об опасности 

нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных 

средств. 

Автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться на отвале и 

перегрузочном пункте в местах, предусмотренных паспортом. При этом ближняя к откосу 

точка опоры транспортного средства должна находиться вне призмы обрушения (сползания) 

породы. Размеры призмы обрушения должны устанавливаться работниками маркшейдерской 

службы и доводиться до сведения персонала. Все работники на отвале и перегрузочном пункте 

должны быть ознакомлены с паспортом под подпись. 

Площадки отвалов, формируемые бульдозерами, фронтальными погрузчиками, а 

также перегрузочных пунктов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не 

менее 3 градусов, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих 

самосвалов, и необходимый фронт для маневровых операций автомобилей, автопоездов, 

бульдозеров, фронтальных погрузчиков и другой техники. 

При въезде на отвалы и перегрузочные пункты должны располагаться схемы, 

устанавливающие порядок движения автомобилей по территории объекта. Зона разгрузки 

должна быть ограничена с обеих сторон знаками в виде изображения самосвала с поднятым 

кузовом с указателями направления разгрузки. По всему фронту в зоне разгрузки должен быть 

сформирован предохранительный вал высотой не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля 

максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях. Предохранительный вал 

служит ориентиром для водителя. 

Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке. Контроль за 

наличием сформированных предохранительных валов и их соответствием паспортам должен 

осуществляться ежесменно лицами технического надзора. При выявлении фактов отсутствия 

или несоответствия предохранительных валов паспортам лицо технического надзора обязано 

сообщить диспетчеру смены. Запрещается выполнять работы при отсутствии 

предохранительного вала, установленного паспортом, кроме работ по его формированию. При 
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отсутствии предохранительного вала и его высоте, менее установленной проектной 

документацией, запрещается подъезжать к бровке отвала ближе чем на 5 м или ближе 

расстояния, указанного в паспорте. 

Высота ограждения загрузочного отверстия приемного бункера должна быть не менее 

0,5 диаметра колеса автомобиля. При использовании автомобилей различной 

грузоподъемности подъезд к приемному бункеру должен быть разбит на секторы с высотой 

ограждения загрузочного отверстия для автомобилей соответствующей грузоподъемности. В 

темное время суток зона разгрузки должна быть освещена. 

Подача самосвала на разгрузку должна осуществляться задним ходом, а работа 

бульдозера или фронтального погрузчика производиться перпендикулярно верхней бровке 

откоса площадки. При этом движение бульдозера, фронтального погрузчика производится 

только ножом вперед с одновременным формированием перед отвалом бульдозера, 

фронтального погрузчика предохранительного вала в соответствии с паспортом. 

Запрещается разгрузка самосвалов и работа бульдозера или фронтального погрузчика 

в пределах призмы обрушения. 

Расстояние между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными 

средствами должно быть не менее 5 м. 

На территории складирования горной массы (пород), на разгрузочных площадках, 

перегрузочных пунктах (складах) запрещается нахождение посторонних лиц, автотранспорта 

и другой техники, не связанных с технологией ведения разгрузочно-погрузочных работ. Во 

всех случаях люди должны находиться от механизма на расстоянии не менее 5 м. 

Геолого-маркшейдерской службой организации должен быть организован контроль 

за устойчивостью отвалов и инструментальные наблюдения за деформациями всей площади 

отвала. Методы и способы наблюдений и оценки их результатов определяются проектом 

наблюдательной станции или проектом производства маркшейдерских работ. 

4.2.3 Требования по безопасности к механизации горных работ 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, дорожных машин, технологического 

оборудования после монтажа и капитального ремонта должен производиться комиссией, 

состав которой определяет руководитель организации. 

Исправность и комплектность горных машин должна проверяться ежесменно 

машинистом, еженедельно - механиком, энергетиком участка и ежемесячно главным 
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механиком, главным энергетиком или другими лицами, назначенными распорядительным 

документом с занесением записи в бортовой журнал. 

В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины должны 

быть отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган опущен на землю, кабина заперта, 

с питающего кабеля снято напряжение. 

Перегон горных, транспортных и дорожных машин с одной рабочей площадки на 

другую и перевозка их на транспортных средствах должны производиться в соответствии с 

технологическими картами, утвержденными техническим руководителем организации. 

Переезд через железнодорожные пути бульдозерам, автомашинам и другим колесным, 

гусеничным или шагающим машинам должен осуществляться в установленных местах, 

оборудованных в соответствии с проектной документацией и обозначенных дорожными 

знаками. 

Работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин должны вестись 

по проекту производства работ (паспорту). Паспорта должны находиться в кабинах машин. 

Транспортирование машин и оборудования с применением других видов сцепки, 

использованием двух и более тягачей должно осуществляться по мероприятиям с 

оформлением наряда-допуска. 

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, обслуживающий 

механизмы, обязан перевести пусковые устройства электродвигателей и рычаги управления в 

положение «Стоп» (нулевое). Запрещается присутствие посторонних лиц в кабине и на 

наружных площадках машин и механизмов при их работе, кроме лиц технического надзора и 

лиц, имеющих разрешение технического руководителя организации. Конструктивные 

элементы оборудования, трапы и площадки должны ежесменно очищаться от горной массы и 

грязи. 

Хранение легковоспламеняющихся веществ на горных и транспортных машинах 

запрещается. Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрытых 

металлических ящиках. 

Высота породных отвалов и отвальных ярусов, углы откоса и призмы обрушения, 

скорость продвижения фронта отвальных работ устанавливаются проектом в зависимости от 

физико-механических свойств пород отвала и его основания, способов отвалообразования и 

рельефа местности. Допускается формирование подъярусов, не превышающих высоту 

отвального яруса и отвечающих требованиям Правил. 
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Кабина гусеничных и колесных погрузчиков, тракторов, бульдозеров, автогрейдеров, 

самоходных скреперов, предназначенных для эксплуатации на объекте ведения горных работ, 

должна быть снабжена устройством защиты оператора при опрокидывании машины и 

устройством защиты от падающих кусков горной массы сверху. 

Горно-транспортное оборудование, эксплуатируемое на объектах ведения открытых 

горных работ, должно быть укомплектовано в соответствии с нормами установленными 

заводом - изготовителем: 

�� средствами пожаротушения; знаками аварийной остановки; медицинскими 

аптечками; 

�� упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники); 

�� звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; проблесковыми 

маячками желтого цвета, установленными на кабине; двумя зеркалами заднего вида; 

�� ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем; 

руководством по эксплуатации и ремонту (техническим паспортом) завода- изготовителя. 

Ответственное лицо за выпуск горно-транспортного оборудования на линию, после 

проверки его технического состояния, выдает водителям (операторам) путевые листы с 

указанием мер безопасного производства работ с занесением записи в бортовой журнал. 

В случае аварийной остановки самоходной техники должны быть приняты меры, 

исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. 

Для осмотра ножа или ковша снизу необходимо опустить его на специальные 

надежные упоры, а двигатель выключить. 

4.2.4 Мероприятия по борьбе с пылью и вредными газами 

Борьба с пылью, вредными газами 

Состав атмосферы объектов на участке должен отвечать установленным нормативам 

по содержанию основных составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы). 

Воздух рабочей зоны должен содержать не менее 20 % кислорода и не более 0,5 % 

углекислого газа и не должен содержать ядовитых газов больше предельно допустимых 

концентраций. 

Ежесменно лицом технического надзора должен осуществляться контроль за 

составом воздуха на рабочих местах. 

Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и 

застойных зонах должна быть организована искусственная вентиляция с помощью 
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вентиляционных установок или других средств в соответствии с мероприятиями, 

утвержденными техническим руководителем организации. 

В местах выделения газов и пыли должны быть предусмотрены мероприятия по 

борьбе с пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают 

необходимого снижения концентрации вредных примесей, должна осуществляться 

герметизация кабин бульдозеров, автомобилей и другого оборудования с подачей в них 

очищенного воздуха и созданием избыточного давления, а работники должны быть 

обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания. 

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной 

температуре воздуха должна проводиться поливка дорог водой. 

При сдувании пыли с обнаженных поверхностей и на отвале необходимо 

осуществлять меры по предотвращению пылеобразования, включающие обработку 

обнаженных поверхностей связующими растворами и их озеленение. 

Если работа автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями 

внутреннего сгорания сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей 

выхлопных газов в рабочей зоне, превышающей ПДК, должны применяться каталитические 

нейтрализаторы выхлопных газов. 

Организация должна обеспечить контроль за содержанием вредных примесей в 

выхлопных газах. При возникновении пожара все работы на участках карьера, атмосфера 

которых загрязнена продуктами горения, должны быть прекращены, за исключением работ, 

связанных с ликвидацией пожара. 

Радиационная безопасность 

Проверку радиационного фона необходимо проводить на рабочих местах и 

территории объекта открытых горных работ в соответствии с действующими правилами 

радиационной безопасности. Результаты замеров радиационного фона фиксируются в 

специальном журнале. 

Порядок проведения производственного контроля за радиационной безопасностью 

согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюдением 

установленных норм по составу атмосферы, радиационной безопасности на объекте открытых 

горных работ возлагается на ПАО «Высочайший». 
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4.3 Отвалообразование 

Устойчивость ярусов отвалов и отвалов, в целом, обеспечена техническими 

решениями проекта по величине углов их откосов, принятых в соответствии с заключением 

ООО «Кузнецкий центр геомеханики открытых разработок» № 4-24 от 20.08.2024 

«Геомеханическое обоснование параметров, обеспечивающих устойчивость отвала, для 

разработки проектной документации «Площадка размещения отвалов пустой породы 

месторождения «Угахан». Корректировка» (Приложение В). В процессе отработки 

необходимо проводить наблюдения за возможными деформациями откосов уступов и 

отвальных ярусов и уточнять рекомендации. 

Для повышения устойчивости отвалов в рассматриваемых условиях необходимо 

выполнение специальных организационно-технических мероприятий. Среди этих 

мероприятий можно выделить следующие: 

�� максимально исключить скопление дождевых и талых вод на поверхности отвала 

и тех участках дневной поверхности, на которых будет укладываться отвал, путем планировки 

этих участков поверхности и организации их беспрепятственного стока к водосборникам; 

�� не допускать заваливания отвальными породами снежных сугробов, 

расположенных на основании и откосах отвала; 

�� производить, по возможности, селективное, в зависимости от разной прочности, 

размещение пород в отвал; 

�� изменять технологическую схему отвалообразования (разгрузка верхней части 

откоса и пригрузка нижней, изменение направления фронта отвалообразования и др.). 

В качестве дополнительных мер по обеспечению устойчивости отвалов проектом 

предусматривается: 

�� обеспечить систематический визуальный контроль за возможными деформациями 

бортов, уступов и откосов отвала; 

�� работающая вблизи откоса верхней бровки борта техника должна размещаться за 

пределами призмы возможного обрушения, определяемой маркшейдерской службой по 

фактическим углам откосов уступов и устойчивым углам, рекомендованным заключением 

ООО «Кузнецкий центр геомеханики открытых разработок» № 42с-1-1083/2023 от 14.02.2024 

«Геомеханическое обоснование параметров, обеспечивающих устойчивость отвала, для 

разработки проектной документации «Площадка размещения отвалов пустой породы 

месторождения «Угахан». Корректировка» (Приложение В); 
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�� обеспечивать планомерный сток дождевых, талых и других вод из прибортовой 

полосы, берм уступов и отвалов в сторону водосборника; 

�� исключить подрезку горными работами поверхностей ослабления, падающих 

согласно с откосом борта (уступа). 

Разгрузка автосамосвалов на отвале производится в местах, предусмотренных 

паспортом, вне призмы обрушения, а затем порода бульдозером сталкивается под откос. 

При ведении отвальных работ обязательно соблюдение Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых». 

Параметры предохранительного вала принимаются в соответствии с Федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», высота 

предохранительного вала должна быть не менее половины диаметра колеса применяемого 

автомобиля. Ось предохранительного вала должна располагаться вне призмы возможного 

обрушения. Отсыпка породы вдоль фронта разгрузки должна производиться равномерно. В 

рабочей зоне отвала по всему фронту разгрузки должен постоянно поддерживаться обратный 

уклон верхней площадки отвала не менее 3° на длину базы работающих автосамосвалов. 

При въезде на разгрузочные площадки должны быть установлены схемы движения и 

маневров автомобилей. Скорость движения на разгрузочных площадках снижается до 10 км/ч. 

Автомобиль должен двигаться к месту разгрузки под прямым углом к бровке отвала. 

При движении автомобиля задним ходом к бровке отвала, водитель обязан постоянно 

следить за положением автомобиля по зеркалам заднего вида. Автомобиль должен быть 

остановлен, не наезжая на откос предохранительного вала. Перед разгрузкой (поднятием 

кузова) автомобиль затормаживается. После разгрузки горной массы, не съезжая с места, 

необходимо опустить кузов до упора, после чего отъехать от места разгрузки. Разгрузка 

автосамосвалов запрещается: 

�� при отсутствии предохранительного вала и когда его параметры меньше, чем 

предусмотрено Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 

ископаемых»; 

�� при наличии вблизи предохранительного вала трещин, заколов, просадок и других 

деформаций; 

�� при поперечном уклоне разгрузочной площадки менее 3º; 
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�� в периоды неблагоприятных метеорологических условий: ливневые дожди, метели, 

густой туман; 

�� при отсутствии освещения в темное время суток. 

Маневровые площадки должны обеспечивать возможность разворота автомобилей. 

При планировке отвала бульдозером, подъезд к бровке откоса разрешается только 

ножом вперед. 

Допускается работа бульдозера вне призм обрушения с передвижением его вдоль 

предохранительного вала. Подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала запрещается. 

На фронтах разгрузки выставляются специальные знаки, определяющие участки, где 

разрешена разгрузка и где разгрузка запрещена. 

Все дороги, маневровые и разгрузочные площадки должны систематически 

очищаться от снега и отдельных кусков породы. Кроме того, должны выполняться 

мероприятия, направленные на снижение скольжения автомобилей. 

Маркшейдерская служба должна осуществлять контроль за состоянием и 

устойчивостью отвала с отражением замечаний и предложений в оперативном журнале 

участка отвальных работ. 

На ведение отвальных работ составляется паспорт, который утверждается 

техническим руководителем предприятия. 

Горный надзор обязан ежемесячно осматривать состояние фронтов разгрузки и в 

случае отклонения от норм содержания принимать соответствующие меры. 

Геолого-маркшейдерской службой должен быть организован систематический 

контроль за устойчивостью пород в отвале. При появлении признаков деформации работы по 

отвалообразованию должны быть прекращены. Зона деформации ограничивается 

предохранительным валом. 

По прибытии на отвал водитель автомобиля должен убедиться в состоянии автоотвала 

(наличие предохранительного вала на отвале, отсутствие трещин на поверхности отвала, 

наличие знаков), о выявленных нарушениях ведения отвалообразования сообщить надзору 

участка. 

Машинист бульдозера в течении смены контролирует разгрузку автомобилей 

согласно установленных знаков. 

При появлении трещин и заколов на отвале машинист бульдозера обязан: 

�� прекратить все работы в зоне деформации; 

�� перенести зону разгрузки в безопасное место; 
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�� зону деформации оградить предохранительным валом; 

�� о появлении трещин и заколов сообщить надзору участка. 

Ликвидация заколов отвала начинается после окончания подвижки массива и 

включает в себя отсыпку и планировку отвала скальным грунтом с формированием обратного 

уклона не менее 3º в глубину отвала. 

Работы по ликвидации заколов выполняются машинистом бульдозера по наряду 

горного мастера, с указанием мер безопасности или под его непосредственным руководством. 

Окончание подвижки отвала определяется визуально надзором участка (ежесменно 

горным мастером, ежесуточно начальником участка). При необходимости окончание 

подвижки определяется с помощью маркшейдерских наблюдений, выполняемых по заявке 

начальника участка. 

4.4 Меры безопасности при работе бульдозеров 

На всю самоходную технику (грейдеры, скреперы, бульдозеры, погрузчики) должны 

иметься паспорта, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 

выданные организацией-изготовителем, содержащие их основные технические и 

эксплуатационные характеристики. 

Самоходная техника должна быть укомплектована: 

�� средствами пожаротушения; 

�� знаками аварийной остановки; 

�� медицинскими аптечками для оказания первой помощи; 

�� упорами для подкладывания под колеса (для колесной техники); 

�� звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

�� проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 

�� двумя зеркалами заднего вида; 

�� ремонтным инструментом, предусмотренным организацией-изготовителем. 

Запрещается движение самоходной техники по призме возможного обрушения 

уступа. 

Запрещается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и поднятым 

отвалом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, отвал 

или ковш, а также допускать работу техники поперек крутых склонов при углах, не 

предусмотренных инструкцией организации-изготовителя. 
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Запрещается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или неисправности 

блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной передаче в трансмиссии, или 

устройства для запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они должны быть 

установлены на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а отвал или ковш опущен на 

землю или предназначенную опору. 

В случае аварийной остановки самоходной колесной техники на наклонной плоскости 

должны быть приняты меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. 

Запрещается находиться под поднятым отвалом или ковшом самоходной техники. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать 

предельных значений, установленных организацией-изготовителем в технической 

характеристике оборудования. 

При работе бульдозера или погрузчика (колесного бульдозера) в забое, на отвале, 

перегрузочном пункте расстояние от края гусеницы или передней оси погрузчика (колесного 

бульдозера) до бровки откоса должно определяться документацией на производство работ с 

учетом горно-геологических условий. 

4.5 Меры безопасности при ремонтных работах 

На все виды ремонтов основного технологического оборудования, в соответствии с 

действующим в организации положением о планово-предупредительных ремонтах должны 

быть разработаны инструкции (технологические карты, руководства, документация 

организации работ). В них указываются количество приспособлений и инструментов, 

определяются порядок и последовательность работ, обеспечивающих безопасность их 

проведения. При этом порядок и процедуры технического обслуживания и ремонта 

оборудования устанавливаются на основании документации организации-изготовителя с 

учетом местных условий его применения. Работники, занятые на ремонте, должны быть 

ознакомлены с указанными инструкциями, технологическими картами и проектами 

организации работ под подпись. 

До начала ремонта оборудования должны быть назначены лица, ответственные за 

организацию и проведение ремонта, выполнение мероприятий по безопасности, 

предусмотренных планом организации проведения работ. 

При выполнении ремонтных работ подрядной организацией, ответственные 

представители заказчика и подрядчика должны оформить на весь период выполнения работ 
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наряд-допуск, разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, 

направленные на безопасное ведение ремонтных работ. 

Ремонт электрооборудования должен проводиться в соответствии с требованиями 

настоящих Правил безопасности, а также требованиями нормативных правовых актов по 

безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности. 

Запрещается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от открытых 

движущихся частей механических установок, а также вблизи электрических проводов и 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их ограждения. 

Ремонт и замену частей механизмов допускается проводить только после полной 

остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, 

блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых 

производятся ремонтные работы. Допускается при выполнении ремонтных работ подача 

электроэнергии по документации организации работ. 

Ремонтные работы должны проводиться в светлое время суток. Допускается 

проводить ремонтные работы в темное время суток с письменного разрешения лица 

технического надзора. В случае проведения ремонта в темное время суток места работ должны 

быть освещены 

4.6 Мероприятия по борьбе с шумом 

Мероприятия по защите от шума проводятся в соответствии с требованиями главы СП 

51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с 

Изменением № 1-4)» и руководств, разработанных в развитие указанной главы («Руководство 

по разработке карт шума улично-дорожной сети городов», НИИСФ, Стройиздат, М., 1980 г.; 

«Руководство по технико-экономической оценке шумозащитных мероприятий, 

осуществляемых строительно-акустическими методами», НИИСФ, Стройиздат, М., 1981 г.; 

«Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного 

шума», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.; «Руководство по расчету и проектированию 

шумоглушения вентиляционных установок», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г. «Руководство по 

проектированию и расчету звукоизоляции ограждающих конструкций зданий», НИИСФ, 

Стройиздат, 1982 г.; «Руководство по расчету и проектированию шумоглушения в 

промышленных зданиях», НИИСФ, Стройиздат, 1982 г.). 
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Рабочие, подвергающиеся воздействию интенсивного шума, должны применять 

индивидуальные средства защиты. При выборе индивидуальных средств защиты необходимо 

учитывать спектральную характеристику акустических колебаний. 

Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в 

установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, 

учреждений и организаций, а также граждан. 

Контроль за выполнением санитарных норм осуществляется в соответствии с Законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и с учетом требований 

действующих санитарных правил и норм. 
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5 Графические приложения и документация 

№  
п.п. Наименование Обозначение 

1 Фактическое положение отвальных работ. М 1:5000 42-1083/2023-ТП, лист 1 
2 Положение отвальных работ на конец проектирования. М 1:5000 42-1083/2023-ТП, лист 2 
3 Календарный план отвалообразования. М 1:2000 42-1083/2023-ТП, лист 3 
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(обязательное) 

Техническое задание на проектирование 
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(обязательное) 

Лицензия на право пользования недрами ИРК 03405 БР 
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