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энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
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1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования 

Электроснабжение электроприемников участка открытых горных работ 

предусмотрено от дизельной генераторной установки (ДГУ) 6 кВ контейнерного исполнения 

типа АД 640 Mitsubishi S12A2-PTA мощностью 640 кВт. ДГУ поставляется комплектно в 

полной заводской готовности в блок-контейнере типа «Север». 

Технические характеристики АД 640 Mitsubishi S12A2-PTA: 

− основная мощность, кВт/кВА – 640/800; 

− резервная мощность, кВт/кВА – 704/880; 

− номинальное напряжение, кВ – 6,3; 

− род тока – переменный, трехфазный; 

− номинальная частота, Гц – 50; 

− расход топлива, л/ч – 167; 

− степень автоматизации – первая. 

Проектной документацией предусматривается строительство передвижных ВЛ 6 кВ 

на деревянных опорах по типовой серии 3.407.9.180 (возможно применение передвижных ВЛ 

6 кВ с опорами по типовой серии ТП0102-235-000 или аналогичных). 

Для электроснабжения проектируемых электроустановок напряжением 0,4(0,23) кВ 

проектом предусмотрено использование передвижных комплектных трансформаторных 

подстанций. 
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2 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 

конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в 

системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на 

которые требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

не распространяются) 

Согласно общему техническому заданию, техническим условиям на 

электроснабжение, требуемой степени надежности электроснабжения (электроприемники III 

категории) схема электроснабжения в процессе эксплуатации предусматривается смешанная 

с распределением электроэнергии к потребителям по проектируемым ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 и 

0,23 кВ. 

Для питания передвижных электроприемников, а также для электроприемников 

участка ОГР принимается схема с изолированной нейтралью. Для осветительных установок 

на участке ОГР применяется система с изолированной нейтралью при напряжении 0,23 кВ. 

Схема электроснабжения и план сетей электроснабжения приведены в графической 

части проектной документации. 
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3 Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их 

установленной, расчетной и максимальной мощности 

Основными потребителями электроэнергии являются: насосы водосборников и 

осветительные установки. 

Расчет электрических нагрузок горно-технологического оборудования выполнен по 

методу удельного расхода электроэнергии согласно РТМ 12.25.006-90, расчет остальных 

электрических нагрузок выполнен по методу коэффициента спроса согласно «Инструкции по 

проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов, обогатительных и брикетных 

фабрик». 

Сведения о расчете электрических нагрузок и потребляемой электроэнергии 

приведены в таблице 3.1. 



ООО «ПГПИ  1090-ИОС1 

 

Технический проект разработки Кушеяковского каменноугольного месторождения. Отработка открытым способом запасов каменного угля в 

границах лицензионного участка КЕМ 01737 ТЭ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения 

12 

Таблица 3.1 – Расчет электрических нагрузок проектируемых электроприемников по этапам отработки 
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Положение на проектную мощность 
ТП1 - - - - - - - - - - - 

Расходомер ВЗЛЕТ РСЛ-212 3 0,02 1 1 0,02 1,00 0,95 0,33 0,02 0,01 0,02 

Обогрев термошкафа TL-6060200-150 3 0,15 1 1 0,15 0,60 0,95 0,33 0,09 0,03 0,09 

Установка обеззараживания Argel UV-90 3 8,40 2 2 16,80 1,00 0,95 0,33 16,80 5,52 17,68 

Освещение очистных сооружений (Плазма v2.0 400 

6500К 60°) 
3 0,40 3 3 1,20 1,00 0,98 0,20 1,20 0,24 1,22 

Итого по ТП1 - - - - 18,17 1,00 0,95 0,32 18,11 5,80 19,02 

ТП2 - - - - - - - - - - - 

Освещение перегрузочного пункта (Плазма v2.0 

800 6500К 60°) 
3 0,80 6 6 4,80 1,00 0,98 0,20 4,80 0,97 4,90 

Освещение туалета (Желудь Нео 10 5000К Опал) 3 0,01 1 1 0,01 1,00 0,98 0,20 0,01 0,00 0,01 

Итого по ТП2 - - - - 4,81 1,00 0,98 0,20 4,81 0,98 4,91 

ТП3 - - - - - - - - - - - 

Карьерный водосборник №1 (ЦНС60-175) 3 55,00 2 1 55,00 0,09 0,87 0,55 4,74 2,62 5,42 
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Освещение Карьерного водосборника (Прожектор 

v2.0 200 6500К 90°) 
3 0,20 1 1 0,20 1,00 0,98 0,20 0,20 0,04 0,20 

Итого по ТП3 - - - - 55,20 0,09 0,88 0,54 4,94 2,66 5,62 

ТП4 - - - - - - - - - - - 

Карьерный водосборник №2 (ЦНС60-175) 3 55,00 5 4 220,00 0,21 0,87 0,55 46,37 25,67 53,00 

Освещение Карьерного водосборника (Прожектор 

v2.0 200 6500К 90°) 
3 0,20 1 1 0,20 1,00 0,98 0,20 0,20 0,04 0,20 

Итого по ТП4 - - - - 220,20 0,21 0,88 0,55 46,57 25,71 53,20 

ТП5 - - - - - - - - - - - 

Водосборник №8 (ЦНС60-175) 3 55,00 2 1 55,00 0,41 0,87 0,55 22,75 12,60 26,00 

Освещение Водосборника (Прожектор v2.0 200 

6500К 90°) 
3 0,20 1 1 0,20 1,00 0,98 0,20 0,20 0,04 0,20 

Итого по ТП5 - - - - 55,20 0,42 0,88 0,55 22,95 12,64 26,21 

ТП6 - - - - - - - - - - - 

Понтон с насосной установкой (ЦНС60-175) 3 55,00 4 3 165,00 0,27 0,87 0,55 44,57 24,68 50,95 

Освещение Понтона с насосной установкой 

(Прожектор v2.0 200 6500К 90°) 
3 0,20 1 1 0,20 1,00 0,98 0,20 0,20 0,04 0,20 

Итого по ТП6 - - - - 165,20 0,27 0,88 0,55 44,77 24,72 51,15 

Итого - - - - 518,78 0,27 0,89 0,51 142,14 72,51 159,57 
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Конечное положение 
ТП1 - - - - - - - - - - - 

Расходомер ВЗЛЕТ РСЛ-212 3 0,02 1 1 0,02 1,00 0,95 0,33 0,02 0,01 0,02 

Обогрев термошкафа TL-6060200-150 3 0,15 1 1 0,15 0,60 0,95 0,33 0,09 0,03 0,09 

Установка обеззараживания Argel UV-90 3 8,40 2 2 16,80 1,00 0,95 0,33 16,80 5,52 17,68 

Освещение очистных сооружений (Плазма v2.0 400 

6500К 60°) 
3 0,40 3 3 1,20 1,00 0,98 0,20 1,20 0,24 1,22 

Итого по ТП1 - - - - 18,17 1,00 0,95 0,32 18,11 5,80 19,02 

ТП2 - - - - - - - - - - - 

Освещение перегрузочного пункта (Плазма v2.0 

800 6500К 60°) 
3 0,80 6 6 4,80 1,00 0,98 0,20 4,80 0,97 4,90 

Освещение туалета (Желудь Нео 10 5000К Опал) 3 0,01 1 1 0,01 1,00 0,98 0,20 0,01 0,00 0,01 

Итого по ТП2 - - - - 4,80 1,00 0,98 0,20 4,80 0,97 4,90 

ТП3 - - - - - - - - - - - 

Карьерный водосборник №1 (ЦНС180-170) 3 132,00 3 2 264,00 0,96 0,87 0,55 254,67 141,01 291,10 

Освещение Карьерного водосборника №1 

(Прожектор v2.0 200 6500К 90°) 
3 0,20 1 1 0,20 1,00 0,98 0,20 0,20 0,04 0,20 

Итого по ТП3 - - - - 264,20 0,96 0,87 0,55 254,87 141,05 291,30 

Итого - - - - 287,17 0,97 0,88 0,53 277,78 147,82 315,22 



ООО «ПГПИ  1090-ИОС1 

 

Технический проект разработки Кушеяковского каменноугольного месторождения. 

Отработка открытым способом запасов каменного угля в границах лицензионного участка 

КЕМ 01737 ТЭ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-

технического обеспечения 

 15 

4 Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Проектной документацией предусмотрено обеспечение питания проектируемых 

электропотребителей в соответствии с III категорией надежности электроснабжения. 

Категории электроприемников соответствуют требованиям, указанным в 

«Инструкции по проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов, обогатительных 

и брикетных фабрик», СП 103.13330.2012 «Защита горных выработок от подземных и 

поверхностных вод» и задании смежных отделов. 

В электрических сетях предусмотрены технические мероприятия по обеспечению 

качества электрической энергии согласно требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от 

одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для 

ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 

одних суток согласно п. 1.2.21 ПУЭ. 

Проектом предусматривается выбор сечений проводов и кабелей для обеспечения 

нормируемых уровней напряжения в нормальных, послеаварийных и пусковых режимах. 

Применение в настоящей проектной документации независимого источника питания 

в виде ДЭС со стабилизацией напряжения позволит обеспечить гарантированное 

электропитание необходимого качества и необходимого количества для работы потребителей 

электрической энергии. 
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5 Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 

К проектируемым электроприемникам разреза передача электроэнергии 

осуществляется по ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 и 0,23 кВ. 

Прокладку КЛ 0,23 и 0,4 кВ (гибких кабелей) предусмотреть открыто таким образом, 

чтобы исключалась возможность их повреждения, примерзания, наезда на них транспортных 

средств и механизмов. По обводненным участкам предусмотреть прокладку кабелей на 

деревянных подставках («козлах»). 

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от 

одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для 

ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 

одних суток. Электроснабжение электроприемников третей категории выполнено от ДГУ 6 кВ 

без резервирования. 
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6 Описание проектных решений по компенсации реактивной 

мощности 

Учитывая особенности технических условий на применение автономных источников 

электроэнергии, компенсация реактивной мощности не предусматривается. 
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7 Проектные решения по релейной защите и автоматике, включая 

противоаварийную и режимную автоматику 

Для воздушных и кабельных линий 6 кВ, питающих электроустановки участка ОГР, 

предусмотрены устройства защиты от многофазных замыканий и от замыканий на землю, 

действующих на отключение. 

Для защиты электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью 

применены устройства максимально-токовой защиты и защиты от утечек тока на землю, 

действующие на отключение за время не более 0,2 с, установленных в передвижных 

комплектных трансформаторных подстанциях. 

Управление насосами на понтоне предусмотрено автоматическое и ручное с помощью 

шкафа управления насосами, входящего в комплект к насосной станции. Шкафы управления 

оснащены устройствами плавного пуска. 

Управление насосами водосборников предусмотрено автоматическое и ручное с 

помощью шкафов управления насосами типа Поток-Ум-УХЛ1 с применением устройств 

плавного пуска. Шкаф управления выполняется заводом-изготовителем в навесном 

исполнении и устанавливается на ПКТП, питающие насосы водосборников. 

Управление осветительными установками предусмотрено ручное и автоматическое с 

помощью устройств управления освещением с фотореле, входящими в состав передвижных 

комплектных трансформаторных подстанций. Управление мобильными осветительными 

установками МОУ на отвалах ручное. 
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8 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, 

позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, 

и по учету расхода электрической энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование 

В целях экономии электроэнергии предусматривается: 

– применение высокоэффективных светодиодных прожекторов для освещения 

разреза; 

– применение устройств автоматического управления освещением; 

– исключение работы механизмов на холостом ходу; 

– режим работы и загрузка электроприемников на полную мощность с 

максимальным КПД механизмов; 

– выбор сечений проводов и кабелей, обеспечивающий нормируемые уровни 

напряжений. 
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9 Описание мест расположения приборов учета используемой 

электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов, а также технических решений включения приборов учета 

электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической 

энергии (мощности) 

Так как электроснабжение осуществлено от ДГУ, а не от сети общего пользования, то 

коммерческий и технический учет потребляемой электроэнергии проектом не 

предусматривается. 

Использование интеллектуальной системы учета электроэнергии на проектируемом 

объекте проектом не предусматривается. 
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10 Описание и перечень приборов учета электрической энергии, 

измерительных трансформаторов (при необходимости их установки 

одновременно с приборами учета), иного оборудования, которое указано в 

Основных положениях функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии", используется 

для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и 

обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической 

энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии 

(мощности) гарантирующего поставщика, и способ присоединения 

приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета 

электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика (при 

необходимости) 

Так как электроснабжение осуществлено от ДГУ, а не от сети общего пользования, то 

коммерческий и технический учет потребляемой электроэнергии проектом не 

предусматривается. 

Использование интеллектуальной системы учета электроэнергии на проектируемом 

объекте проектом не предусматривается. 
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11 Сведения о показателях энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих 

годовую удельную величину расхода электроэнергии в объекте 

капитального строительства 

Требований к энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе электроснабжения не предусмотрено. 
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12 Перечень мероприятий по учету и контролю расходования 

используемой электроэнергии  

Так как электроснабжение осуществлено от ДГУ, а не от сети общего пользования, то 

коммерческий и технический учет потребляемой электроэнергии проектом не 

предусматривается. 

Использование интеллектуальной системы учета электроэнергии на проектируемом 

объекте проектом не предусматривается. 
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13 Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, 

изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход 

электроэнергии, в том числе основные их характеристики 

Перечень оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить 

нерациональный расход электроэнергии, их характеристики: 

Светодиодный светильник Прожектор v2.0 200 6500К 90°: 

 мощность – 200 Вт; 

 коэффициент мощности - cosφ=0,98; 

Светодиодный светильник Плазма v2.0 400 6500К 60°: 

 мощность – 400 Вт; 

 коэффициент мощности - cosφ=0,98. 

Светодиодный светильник Плазма v2.0 800 6500К 60°: 

 мощность – 800 Вт; 

 коэффициент мощности - cosφ=0,98. 

Возможно применение других прожекторов с аналогичными характеристиками. 
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14 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных 

Для электроснабжения проектируемых электроприемников 0,4 и 0,23 кВ проектной 

документацией предусматривается установка передвижных комплектных трансформаторных 

подстанций с трансформаторами 6/0,4(0,23) кВ мощностью от 25 до 400 кВА. 

Трансформаторные подстанции выполнены в передвижном (на салазках) исполнении, имеют 

воздушные вводы ВН и кабельные выводы НН. Трансформаторные подстанции выбраны с 

учетом развития предприятия. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов участка приведены в 

таблице 14.1. 

Таблица 14.1 – Сведения о типе и мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Наименование электроприемников Тип Мощность 

Выход на проектную мощность 

Электрооборудование очистных сооружений ТП1 – ЯКУ-1-Т 25/6/0,4 25 кВА 

Электрооборудование перегрузочного пункта ТП2 – ЯКУ-1-Т 25/6/0,4 25 кВА 

Карьерный водосборник №1 
ТП3 – ЯКУ-1-Т 100/6/0,4 100 кВА 

Освещение карьерного водосборника №1 

Карьерный водосборник №2 
ТП4 – ЯКУ-1-Т 400/6/0,4 400 кВА 

Освещение карьерного водосборника №2 

Водосборник №8 
ТП5 – ЯКУ-1-Т 100/6/0,4 100 кВА 

Освещение водосборника №8 

Понтон с насосной установкой 
ТП6 – ЯКУ-1-Т 250/6/0,4 250 кВА 

Освещение понтона 

Конец отработки 

Электрооборудование очистных сооружений ТП1 – ЯКУ-1-Т 25/6/0,4 25 кВА 

Электрооборудование перегрузочного пункта ТП2 – ЯКУ-1-Т 25/6/0,4 25 кВА 

Карьерный водосборник №1 
ТП3 – ЯКУ-1-Т 400/6/0,4 400 кВА 

Освещение карьерного водосборника №1 
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15 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - 

для объектов производственного назначения 

Капитальный, предупредительный, аварийный ремонт электрического оборудования, 

КЛ 0,4 и 0,23 кВ производить специализированным сервисом и организациями, а также 

собственным ремонтным персоналом. 

Структура организации электрохозяйства должна соответствовать требованиям 

ПТЭЭП и ПОТ Р М-016-2001. 

Масляное хозяйство на разрезе согласно п. 4.2.200 ПУЭ не предусматривается. 
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16 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и 

молниезащите 

Заземление электроустановок выполняется согласно ФНиП в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых 

полезных ископаемых», ПУЭ. 

Для передвижных электроприемников, а также для электроприемников горных работ 

принимается схема с изолированной нейтралью. 

Заземлению подлежат металлические части электроустановок, нормально не 

находящиеся под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказаться 

под ним, в том числе: 

− корпуса насосов, трансформаторов, выключателей; 

− приводы электрической аппаратуры; 

− вторичные обмотки измерительных трансформаторов, кроме случаев, 

предусмотренных действующими правилами устройства электроустановок; 

− каркасы щитов управления и распределительных щитов; 

− металлические и железобетонные конструкции и кожухи передвижных 

трансформаторных подстанций; 

− металлические корпуса кабельных муфт; 

− металлические и железобетонные опоры и конструкции ЛЭП; 

− корпуса прожекторов и осветительной аппаратуры; 

− барьеры, металлические решетчатые и сплошные ограждения частей, 

находящихся под напряжением, металлические части, могущие оказаться под напряжением; 

− металлический трубопровод водоотлива, пересекаемый ВЛ 6 кВ. 

Заземляющее устройство участка ОГР состоит из центрального (ЦЗУ) и местных 

(МЗУ) заземляющих устройств. Центральное заземляющее устройство предусмотрено из 

восьми электродов из круглой стали 18 мм, длиной 3 м, соединенных между собой стальной 

полосой 5×50 мм сварным соединением. ЦЗУ выполняются у дизельной генераторной 

установи ДГУ. Местные заземляющие устройства выполнены электродами из круглой стали 

18 мм, длиной 3 м. МЗУ выполняются у каждой ПКТП, насоса и прожекторной мачты. В 

качестве магистральных заземляющих проводников, прокладываемых на опорах, применяется 
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сталеалюминевые провода марки АС. Заземляющие проводники прокладываются на опорах 

ВЛ ниже фазных проводов на расстоянии не менее 0,8 м по вертикали и закрепляются на 

стальных крюках, костылях без изоляторов. Общее сопротивление заземляющего устройства 

не должно превышать 4 Ом. При превышении значения сопротивления в 4 Ом необходимо 

добавить электроды. Сопротивление заземлителей металлических трубопроводов водоотлива 

на пересечениях с ВЛ 6 кВ не должно превышать 10 Ом. Сопротивление МЗУ не нормируется. 

В ДГУ выполнено общее заземляющее устройство, которым является пол контейнера, 

сваренный из стальных рифленых листов. К полу присоединены сваркой или болтовым 

соединением все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут 

оказаться под напряжением. ДГУ имеет снаружи две площадки для присоединения к 

внешнему контуру заземления, обозначенных знаком «Заземление». После установки 

осуществляется подключение внешних кабелей и подключение ДГУ к внешнему контуру 

заземления. 

В распределительных сетях 0,4 и 0,23 кВ, выполненных гибким кабелем, в качестве 

заземляющего проводника используется жила гибкого кабеля. 

Для защиты от прямых ударов молний комплектных трансформаторных подстанций 

в качестве молниеприемника и токоотводов используется металлический каркас и 

металлическая кровля ПКТП (толщина металла кровли составляет не менее 4 мм), 

соединенные с заземлителем подстанции (заземлитель молниезащиты совмещается с 

заземлителем электроустановок). 
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17 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства 

Проектируемые ВЛ 6 кВ выполнены сталеалюминиевыми проводами марки АС на 

передвижных деревянных опорах по типовой серии 3.407.9-180 «Передвижные опоры линий 

электропередачи 6-35 кВ для карьеров» (возможно применение опор по типовому проекту 

ТП0102-235-000 «Альбом типовых передвижных опор линии электропередачи напряжением 

0,22; 6 кВ») или на деревянных опорах по типовой серии 3.407-85 «Унифицированные 

деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4; 6-10 и 20 кВ» (или 

аналогичных). 

Гибкие КЛ 0,4 и 0,23 кВ выполнены кабелями марки КГ-ХЛ-0,66 (либо 

аналогичными). 

Для освещения водосборников проектом предусмотрены прожекторы «Прожектор 

v2.0 200 6500К 90°» или аналогичные. Для освещения отвалов проектом предусмотрены 

мобильные осветительные установки типа «Тундра» МОУ 10 производства АО «АМИРА» или 

аналогичные. 
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18 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Электроосвещение участков ОГР предусмотрено в соответствии с требованиями 

правил: 

− СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 

− ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

разработке угольных месторождений открытым способом». 

Принятые уровни освещённости: 

− мест работы машин в разрезе – 5 лк; 

− район работы бульдозера – 10 лк; 

− мест разгрузки автомобилей на отвале – 3 лк. 

Для осветительных установок на участке ОГР применяется система с изолированной 

нейтралью при напряжении 0,23 кВ. 

Для освещения водосборников проектом предусмотрены прожекторы «Прожектор 

v2.0 200 6500К 90°», для освещения перегрузочного пункта предусмотрены прожекторы 

«Плазма v2.0 800 6500К 60°» и для освещения очистных сооружений проектом предусмотрены 

прожекторы «Плазма v2.0 400 6500К 60°». Прожекторы установлены на передвижных опорах 

высотой 10 метров. 

Для освещения отвалов проектом предусмотрены мобильные осветительные 

установки типа «Тундра» МОУ 10 производства АО «АМИРА» или аналогичные. Мобильные 

осветительные установки выполнены в передвижном исполнении на полозьях. В комплект 

мобильной осветительной установки входят бензиновый генератор Hyundai HHV 2500F и 

светодиодные светильники СКУ 66N-240-001 LED. Возможно применение других 

прожекторов, прожекторных мачт и мобильных осветительных установок с аналогичными 

характеристиками. 

Устройство осветительных устройств обеспечивает: 

− безопасный и удобный доступ к светильникам для обслуживания; 

− создание нормированной освещенности наиболее экономичным путем; 

− соблюдение требований к качеству освещения (равномерность освещения, 

направление света, ограничение вредных факторов: теней, пульсаций освещенности, прямой 

и отраженной блескости); 
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− наименьшую протяженность и удобство монтажа групповой сети; 

− надежность крепления светильников. 

Управление осветительными установками предусмотрено ручное и автоматическое с 

помощью устройств управления освещением с фотореле, входящими в состав передвижных 

комплектных трансформаторных подстанций. Управление мобильными осветительными 

установками МОУ на отвалах ручное. 

Освещение мест работы автосамосвалов, передвижных машин и установок 

осуществляется также осветительными приборами, установленными на машинах 

(установках). 

Работники, направляемые на работу в условиях низкой освещенности и в ночное 

время, для освещения используют индивидуальные переносные светильники типа СГГ.5М.05 

со светодиодным источником света и Ni-MH аккумуляторной батареей ёмкостью 7 А/ч (или 

аналогичные другой марки с таким же функциональным назначением, схожими техническими 

характеристиками). 
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19 Описание дополнительных и резервных источников 

электроэнергии, в том числе наличие устройств автоматического 

включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его 

действия) 

Так как проектируемые электроприемники относятся к третьей категории надежности 

электроснабжения, дополнительных или резервных источников питания данным проектом не 

предусмотрено. 
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20 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Так как проектируемые электроприемники относятся к третьей категории надежности 

электроснабжения, резервирование электроэнергии данным проектом не предусмотрено. 
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21 Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) 

технологической брони и его обоснование 

Энергопринимающих устройств аварийной и технологической брони на 

проектируемом объекте не предусматривается. 
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22 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих 

электрическую энергию, параметрах и режимах их работы 

Основными потребителями электроэнергии являются: модульные здания на 

промплощадке, насосы водосборников, осветительные установки. 

Сведения о расчете электрических нагрузок и потребляемой электроэнергии 

приведены в таблице  22.1. 

Таблица 22.1 – Сведения о типе и количестве электроустановок, параметрах и режимах их 

работы 
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Режим 

работы 

электропри

емника 

 

Положение на проектную мощность 

Расходомер ВЗЛЕТ РСЛ-212 3 0,02 1 1 0,95 длительный 

Обогрев 

термошкафа 
TL-6060200-150 3 0,15 1 1 0,95 длительный 

Установка 

обеззараживания 
Argel UV-90 3 8,40 2 2 0,95 длительный 

Освещение 

очистных 

сооружений 

Плазма v2.0 400 

6500К 60° 
3 0,40 3 3 0,98 длительный 

Освещение 

перегрузочного 

пункта 

Плазма v2.0 800 

6500К 60° 
3 0,80 6 6 0,98 длительный 

Освещение 

туалета 

Желудь Нео 10 

5000К Опал 
3 0,01 1 1 0,98 длительный 

Карьерный 

водосборник №1 
ЦНС60-175 3 55,00 2 1 0,87 длительный 

Освещение 

Карьерного 

водосборника №1 

Прожектор v2.0 

200 6500К 90° 
3 0,20 1 1 0,98 длительный 

Карьерный 

водосборник №2 
ЦНС60-175 3 55,00 5 4 0,87 длительный 
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Наименование 

электроприемников 

Тип 

электроприемника 
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Режим 

работы 

электропри

емника 

 

Освещение 

Карьерного 

водосборника №2 

Прожектор v2.0 

200 6500К 90° 
3 0,20 1 1 0,98 длительный 

Водосборник №8 ЦНС60-175 3 55,00 2 1 0,87 длительный 

Освещение 

Водосборника №8 

Прожектор v2.0 

200 6500К 90° 
3 0,20 1 1 0,98 длительный 

Понтон с 

насосной 

установкой 

ЦНС60-175 3 55,00 4 3 0,87 длительный 

Освещение 

Понтона с 

насосной 

установкой 

Прожектор v2.0 

200 6500К 90° 
3 0,20 1 1 0,98 длительный 

Конечное положение 

Расходомер ВЗЛЕТ РСЛ-212 3 0,02 1 1 0,95 длительный 

Обогрев 

термошкафа 
TL-6060200-150 3 0,15 1 1 0,95 длительный 

Установка 

обеззараживания 
Argel UV-90 3 8,40 2 2 0,95 длительный 

Освещение 

очистных 

сооружений 

Плазма v2.0 400 

6500К 60° 
3 0,40 3 3 0,98 длительный 

Освещение 

перегрузочного 

пункта 

Плазма v2.0 800 

6500К 60° 
3 0,80 6 6 0,98 длительный 

Освещение 

туалета 

Желудь Нео 10 

5000К Опал 
3 0,01 1 1 0,98 длительный 

Карьерный 

водосборник №1 
ЦНС180-170 3 132,00 3 2 0,87 длительный 

Освещение 

Карьерного 

водосборника №1 

Прожектор v2.0 200 

6500К 90° 
3 0,20 1 1 0,98 длительный 
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Приложение А 

(обязательное) 

Технические условия на разработку раздела «Система электроснабжения» 

 



ООО «ПГПИ  1090-ИОС1 

 

Технический проект разработки Кушеяковского каменноугольного месторождения. 

Отработка открытым способом запасов каменного угля в границах лицензионного участка 

КЕМ 01737 ТЭ 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-

технического обеспечения 

38 

Ссылочные нормативные документы 

1. Ссылочные нормативные документы Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

3. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

4. Федеральный Закон от 12.03.2003 № 35 ФЗ «Об электроэнергетике». 

5. Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184 ФЗ «О техническом регулировании». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». 

7. ОСТ 45.180-2000 Отраслевая система стандартизации. Сокращения в 

нормативных документах отрасли. Порядок применения. 

8. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

9. Инструкция по проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов, 

обогатительных и брикетных фабрик. М.; Министерство топлива и энергетики Российской 

Федерации. Комитет угольной промышленности. 1993 г. 

10. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 

11. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

12. РТМ 12.25.006-90 Расчет и построение систем электроснабжения угольных 

разрезов. 

13. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений. 

14. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций. 

15. «Нормы устройства сетей заземления» Карякин Р.Н., М.; Энергосервис, 2002 г. 

16. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2007. 

17. Приказ МинПромЭнерго № 380 от 23.06.2015 «О Порядке расчета значений 

соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 
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энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей 

электрической энергии». 

18. ПТЭЭП 2007 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

19. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2020 N 61957). 

20. РД 05-334-99 Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и 

требования по их безопасной эксплуатации. 

21. Приказ 505 Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и 

переработке твердых полезных ископаемых». 

22. СП 103.13330.2012 Защита горных выработок от подземных и поверхностных 

вод. 

23. ГОСТ 33105-2014. Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего 

сгорания. Общие технические требования. 

24. РД 06-572-03 Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в 

горнорудной промышленности. 

25. ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники 

уравнивания потенциалов. 
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Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованых 
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Ведомость графической части 

Обозначение Наименование Примечание 

1090-ИОС1, Лист1 

План сетей электроснабжения и 

электроосвещения на год выхода разреза на 

проектную мощность (3 год). Масштаб 1:5000 

 

1090-ИОС1, Лист2 

План сетей электроснабжения и 

электроосвещения на конец отработки разреза. 

Масштаб 1:5000 

 

1090-ИОС1, Лист3 

Схема принципиальная сетей электроснабжения и 

электроосвещения на год выхода разреза на 

проектную мощность (3 год) 

 

1090-ИОС1, Лист4 
Схема принципиальная сетей электроснабжения и 

электроосвещения на конец отработки разреза 

 

1090-ИОС1, Лист5 Схема заземления  
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