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Согласно проведённым изысканиям на территории участка проектирования 

(«Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации», 42-909/2022-ИЭИ1, Том 4.1) была выполнена оценка пригодности 

плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы для рекультивации. 

Территория размещения объекта тесно связана с интенсивным использованием ее в 

угледобывающей промышленности, что уже сейчас привело к частичной деградации и 

нарушению почвенного покрова данной территории, а на отдельных участках и к полному его 

уничтожению с образованием техногенных почв. 

Согласно почвенно-географическому районированию Кемеровской области, 

исследуемая территория входит в группу Е – Кузнецко-Алатаусский высотный почвенный 

округ, в котором господствуют горно-таежные типы почв. 

Территория изысканий зонально расположена в таежной зоне. Согласно 

рекогносцировочным исследованиям, обследуемый участок представляет собой низкогорье, 

где под лиственно-хвойным лесом были встречены серые лесные почвы, а на ранее 

нарушенной территории техноземы. 

Серые лесные почвы характеризуются меньшей степенью текстурной 

дифференциации профиля (в сравнении с другими лесными почвами), слабовыраженным 

оподзоленным и маломощным иллювиальным горизонтами, а также высоким содержанием 

органического вещества в верхних почвенных слоях. Материнская порода, в таких почвах как 

правило представлена суглинками с примесью щебнистого материала. Почвы 

среднегумусированные, однако вниз по профилю прослеживается тенденция снижения его 

концентрации. Почвы среднезасоленные. 

Согласно проведённому почвенному обследованию, плодородный и потенциально 

плодородные слои почвы практически на всей территории изысканий по агрохимическим 

показателям не удовлетворяют ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». Снятию подлежит 

плодородный слой почвы (ПСП) в районах почвенных разрезов 11 и 12, на глубину от 12 до 

19 см. 

Снятие ПСП производится со всех, подлежащих нарушению, земель по мере 

продвижения фронта горных работ, при этом работы проводятся в теплое и сухое время года. 

Опережение снимаемого плодородного слоя по отношению к верхнему вскрышному уступу 

или ярусу внешнего отвала должно быть не менее ширины вскрышной (отвальной) заходки и 

не более годового подвигания фронта вскрышных (отвальных) работ. 
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Снятие ПСП производится сразу на всю мощность слоя путем формирования буртов 

с помощью бульдозеров Т-25.01. Погрузка ПСП из буртов осуществляется экскаваторами 

Hitachi ЕX-1200. Для транспортировки с места снятия до склада предусматривается 

использование автосамосвалов БелАЗ 7555В. 

Кроме указанного выше оборудования также возможно применение других марок 

технологического оборудования, обеспечивающего выполнение производственных 

показателей. 

Снятый объем ПСП уложен в склад, расположенный на ярусе плюс 320 м на Внешнем 

отвале. Склад ПСП состоит из одного яруса. Минимальная отметка плюс 320 м, максимальная 

плюс 325 м. Площадь основания склада в плане 1,4815 га. Расположение склада ПСП 

представлено на рисунке 3.2. 

Объемы снятия ПСП представлены в таблице 3.1. 

Технологическая схема снятия ПСП представлена на чертеже 909-РНЗ, лист 4. 

Таблица 3.1 – Объемы снятия ПСП 

Наименование объекта 
Площадь снятия 

ПСП, га 
Вид почвы 

Мощность 

снятия 
ПСП, м 

Объем 
снятия 

ПСП, 

тыс.м³ 

Карьерная выемка 15,7145 

Серая лесная почва 

0,12 18,86 

Внешний отвал 8,2535 0,19 15,68 

Водоотводные канавы 
0,0227 0,19 0,04 

0,0627 0,12 0,08 

Водосборники  0,1569 0,12 0,19 

Итого 24,2103   34,8500 

3.1.2 Рекультивация карьерной выемки 

Карьерная выемка рекультивируется по водохозяйственному и санитарно-

гигиеническому направлениям. 

В ходе ведения горных работ предусматривается создание устойчивых углов откосов 

рабочих уступов. 

Сточные воды из карьерного водосборника № 1 откачиваются насосным 

оборудованием на протяжении всего срока отработки месторождения. После отработки 

карьерная выемка будет подвергнута самозатоплению (водохозяйственное направление 

рекультивации). Оставшаяся часть карьерной выемки – откосы – будут подвергнуты 

естественному зарастанию (санитарно-гигиеническое направление рекультивации), а на 
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горизонтальных площадках будет проведена рекультивация по лесохозяйственному 

направлению. 

При погашении горных работ в карьере предусматриваются следующие виды работ: 

 бермы на уступах планируются, убирается крупноглыбистый материал, навалы 

породы. При планировке берм избыточная порода не сбрасывается с уступа, а распределяется 

в форме вала вдоль откоса выполаживаемого уступа на расстоянии 1,0-1,5 м от его нижней 

бровки, высота вала – не менее 1,0 м. 

 на территории, прилегающей к карьеру, на расстоянии 50 м засыпаются впадины, 

трещины, размывы, бездействующие канавы и другие бессточные понижения; 

 невыположенные и неподсыпанные откосы высоких уступов на наиболее опасных 

участках (крутых поворотах, в местах предполагаемых обрушений, оползней и т.д.) 

огораживаются. В качестве ограждающего материала можно использовать породные валы, 

негабаритные куски породы, укладываемые вдоль откоса уступа на расстоянии 3 м от его 

бровки; 

 неэксплуатируемые контактные сети, горные машины и другое ненужное 

оборудование демонтируется и вывозится; 

 выходы угольных пластов на горизонтальных площадках изолируются глинами и 

суглинками. Экранирование выходов угольных пластов предусматривается выполнять в 

период окончания отработки. Экранирующая порода по выходу пласта формируется слоем с 

превышением экрана над выходом пласта не менее 1,0 м. 

После окончания горных работ и прекращения работы насосного оборудования будет 

происходить затопление карьерной выемки. Общий водоприток в карьерную выемку будет 

формироваться из притока подземных вод (безнапорных), атмосферных осадков, выпадающих 

на площадь карьера, и объема весеннего стока с прилагающих площадей водосбора. Потеря 

воды будет происходить за счет испарения и фильтрации. 

Прогнозный расчет объема заполнения карьерной выемки и части Внутреннего отвала 

до отметки зеркала воды плюс 295 м выполняется по формуле: 

  2121 SS
3

h
SSV   (3.1) 

где: hд – глубина карьерной выемки (до уровня грунтовых вод), м; 

S1 – площадь карьерной выемки по поверхности, м²; 

S2 – площадь карьерной выемки по дну, м². 

Основные параметры карьерной выемки и объем ее затопления представлены в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Основные параметры карьерной выемки и объем ее затопления 

Параметр Значения 

Глубина карьерной выработки до уровня грунтовых вод, м 95,0 

Площадь карьерной выработки по поверхности, м² 1033357,0 

Площадь карьерной выработки по дну, м² 23391,0 

Объем затопления, млн. м³ 19,282 

Для определения периода затопления карьерной выработки в балансовой 

составляющей необходимо учесть испарение с площади водоема. 

Испарение в выработках рассчитано в соответствии с «Методикой расчета 

водохозяйственных балансов водных объектов», утверждённой приказом МПР РФ от 

30.11.2007 г. № 314. 

Для малых водоемов площадью до 5 км², а также имеющих среднюю длину разгона 

воздушного потока над водной поверхностью не более 2-3 км, допускается определять 

средние многолетние величины испарения (мм в год) по следующей формуле: 

 Wисп 0 = Е20·×Кн×·Кзащ×ß (3.2) 

где Е20 – определяется по рисунку П.2.1 («Методика…») и составляет для данного района 

100 см (1000 мм); 

Кн – поправочный коэффициент на глубину водоема (для водоёма глубиной >25 м в 

лесостепной зоне он равен 0,92); 

Кзащ – поправочный коэффициент на защищенность водоема от ветра древесной 

растительностью, строениями, крутыми берегами и другими препятствиями. Он определяется 

отношением высоты препятствия (остаточных бортов разреза) к размеру водоёма. При 

остаточной высоте бортов 100-200 м и размере водоёма 1 – 2 км соотношение будет равно 0,1, 

а коэффициент ветровой защищённости составит 0,76; 

ß – поправочный коэффициент на площадь водоема. Для площади водоёма 1 км² он 

составляет 1,21. 

Исходя из этих коэффициентов, испарительная способность водоёма в 

ликвидируемой выработке составит 846 мм/год. 

Необходимо отметить, что с площади данного водоема будет не только испарение 

воды с водной поверхности, но и поступление в водоем атмосферных осадков. 

Среднемноголетний годовой слой осадков составляет в этом районе 400-600 мм. 

Итак, среднее значение слоя испарения с поверхности водоёма за вычетом 

атмосферных осадков составляет 146 мм (0,146 м). 

Учитывая годовой объем водопритока в карьерную выработку, величину испарения и 

объем карьера, затопление произойдет через 6 лет. 
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3.1.3 Планировочные работы 

Планировочные работы включают в себя выравнивание поверхности нарушенных 

земель. 

Планировка горизонтальной поверхности производится с уклонами: продольный – не 

более 6°; поперечный – не более 3°. В соответствии с п. 7.3.3.4 ГОСТ Р 59057-2020 настоящей 

проектной документацией предусматривается грубая и чистовая планировка поверхности. 

Грубая планировка – предварительное выравнивание поверхности с выполнением основного 

объема земляных работ. Чистовая планировка – окончательное выравнивание поверхности и 

исправление микрорельефа при незначительных объемах земляных работ. 

Чистовая планировка проводится в теплый период года (с мая по сентябрь). 

Удельный объем грубой планировки 4 тыс. м³/га, чистовой планировки – 1 тыс. м³/га 

принят согласно «Методическим указаниям по проектированию рекультивации нарушенных 

земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности», Пермь, 

1991 г. 

При планировочных работах необходимо учитывать динамику осадочных явлений на 

участках отвалообразования. Выделяются два периода осадки: 

 первый – интенсивная осадка поверхности отвалов непосредственно после его 

отсыпки. Уплотнение пород на данном этапе происходит под действием собственного веса 

при естественной влажности грунтов. В течение 8-15 дней осадка резко увеличивается. Затем 

интенсивность процесса уменьшается, и разница в величине осадки рядом расположенных 

точек стабилизируется; 

 второй – осадка отвалов вследствие переувлажнения грунтов в осенне-весеннее 

время. На поверхности появляются зоны трещиноватости, продолжительность второго 

периода – до 1,5 лет. 

В связи с вышеуказанным, работы технического этапа рекультивации производятся 

не раньше одного года после окончания ведения засыпки участков рекультивации. 

Объем планировочных работ и их этапность представлены в таблице 3.13 

календарного плана технического этапа рекультивации. 

3.1.4 Выполаживание откосов 

Выполаживание откосов выполняется бульдозером по схеме «сверху-вниз» под углом 

не более 20°, технологическая схема представлена на рисунке 3.1. 
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Объемы выполаживания и планировки представлены в таблице 3.13 календарного 

плана технического этапа рекультивации. 

 

Рисунок 3.1 – Технологическая схема выполаживания откосов 

3.1.5 Нанесение плодородного слоя почвы 

Рекультивационный слой, в соответствии с ГОСТ Р 57446-2017, это слой, 

искусственно создаваемый при рекультивации земель и земельных участков с 

благоприятными для произрастания растений свойствами. 

Снятый ПСП наносится на рекультивируемые объекты (перегрузочный пункт, 

очистные сооружения, водоотводные канавы, водосборники, существующие автодороги) 

слоем 0,31 м. 
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Объем снятия ПСП с проектируемых объектов составляет 34,8500 тыс. м3 (см. 

таблицу 3.1). 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 не допускается нанесение рекультивационного слоя 

непосредственно на породу, не пригодную по химическому составу и физическим свойствам. 

Перед нанесением ПСП предусматривается наносить слой потенциально-плодородных пород 

(ППП). Снятый ППП наносится на все рекультивируемые по лесохозяйственному 

направлению объекты мощностью слоя 0,69 м. 

Снятый объем ППП уложен в склады. Склад ППП № 1 расположен на ярусе плюс 

425 м Внешнего отвала, состоит из одного яруса. Общая высота склада ППП № 1 до 15 м. 

Минимальная отметка плюс 425, максимальная отметка плюс 440 м. Площадь основания 

склада составляет 4,3982 га. Вместимость склада ППП № 1 составляет 400 тыс. м³. Склад ППП 

№ 2 расположен на ярусе плюс 380 м Внутреннего отвала, состоит из одного яруса. Общая 

высота склада ППП № 2 до 20 м. Минимальная отметка плюс 380, максимальная отметка плюс 

400 м. Площадь основания склада составляет 12,8849 га. Вместимость склада ППП № 2 

составляет 1760 тыс. м³. 

Расположение проектных складов ППП и ПСП представлено на рисунке 3.2. 

Площади и объем наносимого слоя ПСП и ППП по участкам рекультивации 

представлены в таблице 3.3. 

Транспортирование ПСП и ППП со складов участка ОГР до рекультивируемых 

объектов осуществляется автосамосвалами БелАЗ 7555В. 

Погрузка ПСП и ППП в автосамосвалы осуществляется гидравлическими 

экскаваторами типа «обратная лопата» Hitachi ЕX-1200. Для нанесения ПСП и ППП 

предусмотрено использовать бульдозеры Т-25.01. 

Кроме указанного выше оборудования также возможно применение других марок 

технологического оборудования, обеспечивающего выполнение производственных 

показателей. 

Технологические схемы нанесения ПСП и ППП представлены на чертеже 909-РНЗ, 

лист 4. 
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Рисунок 3.2 – Расположение проектных складов ППП и ПСП 
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Таблица 3.3 – Нанесение ПСП и ППП 

Наименование объекта 

Площадь 

объекта в 
плане, га 

Истинная площадь, га 

Мощность 

слоя 

нанесения 

ПСП, м 

Объем 

нанесения 

ПСП, тыс. 

м3 

Мощность 

слоя 

нанесения 

ППП, м 

Объем 

нанесения 

ППП, тыс. 

м3 

Истинная 

площадь 

горизонтальных 

поверхностей, га 

Истинная 

площадь 
наклонных 

поверхностей, 

га 

Итого 

истинная 
площадь 

объекта, 

га 

Лесохозяйственное направление рекультивации 

Карьерная выемка1 27,5233 27,5233 0,0000 27,5233   0,0000 0,69 190,40 

Внутренний отвал2 107,0713 35,0023 76,6178 111,6201   0,0000 0,69 772,20 

Внешний отвал 115,1636 79,0234 38,3539 117,3773   0,0000 0,69 812,10 

Перегрузочный пункт 3,1376 3,1376 0,0000 3,1376 0,31 9,7900 0,69 21,70 

Очистные сооружения 1,5846 1,5846 0,0000 1,5846 0,31 4,9400 0,69 11,00 

Водоотводные канавы  1,4484 1,4484 0,0000 1,4484 0,31 4,5200 0,69 10,00 

Водосборники² 2,2872 2,2872 0,0000 2,2872 0,31 7,1400 0,69 15,80 

Существующие автодороги 2,7125 2,7125 0,0000 2,7125 0,31 8,4600 0,69 18,80 

Фактически нарушенные земли 43,5667 43,5667 0,0000 43,5667   0,0000 0,69 301,40 

Итого 304,4952 196,2860 114,9717 311,2577   34,8500   2153,40 

Примечание:  

1- Площадь горизонтальных площадок незатопляемой части остаточной карьерной выемки 
2- Площадь указывается за исключением затопляемой части 

 

 



ООО «ПГПИ»  1090-РНЗ 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

Часть 2. Проект рекультивации нарушенных земель. 

 35 

3.1.6 Комплексная механизация 

Отгрузка ПСП и ППП со складов производится экскаваторами типа Hitachi ЕX-1200 в 

автосамосвалы типа БелАЗ 7555В. Технические характеристики экскаватора представлены в 

таблице 3.4, технические характеристики автосамосвала представлены в таблице 3.5. 

Для снятия ПСП, грубой и чистовой планировки поверхности, выполаживания 

откосов, изоляции угольных пластов, нанесения ПСП и ППП на объекты рекультивации 

настоящей проектной документацией принимаются бульдозеры Т-25.01. Технические 

характеристики бульдозеров представлены в таблице 3.6. 

Заправка техники дизельным топливом происходит по месту их работы 

топливозаправщиками на базе КамАЗ АЦ-5633-013. 

На технологических автодорогах для пылеподавления в летний период 

предусматривается использовать поливооросительную машину, выполненную на базе 

автосамосвала БелАЗ 7648. 

Для планировки поверхности предусматривается использовать автогрейдер Komatsu 

GD825A-2. 

Кроме указанного выше оборудования также возможно применение других марок 

технологического оборудования, обеспечивающего выполнение производственных 

показателей. 

Таблица 3.4 – Технические характеристики экскаватора 

Наименование показателя Ед. изм Значение 

Марка экскаватора - Hitachi EX-1200 

Вместимость ковша м³ 6,5 

Наибольшая высота копания м 12,3 

Наибольшая глубина копания м 7,94 

Наибольший радиус копания м 13,76 

Наибольшая высота выгрузки м 8,02 

Эксплуатационная масса т 109,0 

Таблица 3.5 – Технические характеристики автосамосвала 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Марка автосамосвала - БелАЗ 7555B 

Грузоподъемность т 55,0 

Вместимость платформы с «шапкой» 

(2:1) 
м³ 32,3 

Радиус поворота м 9,0 

Габаритные размеры: 

- длина м 8,89 
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Наименование показателя Ед. изм. Значение 

- ширина 5,3 

- высота 4,56 

Мощность двигателя кВт  522,0 

Максимальная скорость км/час 55,0 

Таблица 3.6 – Технические характеристики бульдозеров 

Наименование показателя Ед. изм Значение 

Марка бульдозера - Т-25.01 

Емкость отвала  м³ 11,9 

Ширина отвала м 4,28 

Высота отвала м 2,045 

Эксплуатационная мощность кВт 298,0 

Эксплуатационная масса т 51,0 

3.1.7 Производительность оборудования 

Расчет производительности применяемого при рекультивации оборудования 

представлен в таблицах 3.7-3.11. 

Таблица 3.7 – Расчет производительности экскаватора 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Марка экскаватора - Hitachi ЕX 1200 

Вид работ - Погрузка ПСП/ППП 

Категория пород по трудности экскавации - 2 

Емкость ковша экскаватора м³ 6,5 

Марка автосамосвала - БелАЗ 7555В 

Грузоподъемность автосамосвала т 55 

Геометрическая емкость кузова (с шапкой) м³ 32,3 

Емкость ковша экскаватора в целике м³ 6,2 

Емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 

Принятая емкость кузова автосамосвала в целике м³ 25,8 

Объемный вес породы т/м³ 1,96 

Количество смен в сутки шт. 2 

Количество суток в году:     

 - работы участка дн. 180 

Производительность экскаватора:   

 - часовая м³/ч 447 

 - сменная м³/смену 4540 

 - суточная м³/сутки 9080 

 - годовая тыс. м³/год 1400 



ООО «ПГПИ»  1090-РНЗ 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

Часть 2. Проект рекультивации нарушенных земель. 

 37 

Таблица 3.8 – Расчет производительности автосамосвала 

Наименование показателей Ед. изм. Значение 

Марка автосамосвала - БелАЗ 7555В 

Грузоподъемность автосамосвала т 55 55 

Объем горной массы в кузове автосамосвала с "шапкой" м³ 32,3 32,3 

Вид работ - ПСП ППП 

Категория породы по трудности экскавации - 2 2 

Плотность горной массы т/м³ 1,96 1,96 

Тип экскаватора: (1)-прямая; (2)-обратная; (3)-драглайн - 2 2 

Марка экскаватора - Hitachi ЕX 1200 

Емкость ковша м³ 6,5 6,5 

Объем горной массы в кузове автосамосвала с учетом 
его грузоподъемности (в целике) 

м³ 25,84 25,84 

Количество смен в сутки шт. 2 2 

Количество рабочих дней в году дни 180 180 

Сменная производительность м³/смену 940,7 829,2 

Количество рейсов в смену шт. 36 32 

Суточная производительность м³/сутки 1881,4 1658,4 

Годовая производительность тыс. м³/год 339 299 

Таблица 3.9 – Расчет производительности бульдозеров при снятии/нанесении ПСП/ППП, 

изоляции пластов 

Наименование показателя Ед. изм Значение 

Марка бульдозера - Т-25.01 

Вид работ - 
Изоляция пластов/ 

Снятие/Нанесение ПСП/ППП 

Длина отвала м 4,28 

Высота отвала м 2,05 

Угол откоса развала град. 34 

Объём призмы волочения м3 13,3 

Количество дней:     

Работы в год дней 180 

Количество смен см 2 

Часовая производительность м³/час 408 

Сменная производительность м³/см 4896 

Суточная производительность м³/сут 9791 

Годовая производительность тыс. м³/год 1762 

Таблица 3.10 – Расчет производительности бульдозеров при выполаживании откосов 

Наименование показателя Ед. изм Значение 

Марка бульдозера - Т-25.01 

Вид работ - Выполаживание откосов 

Ширина отвала м 4,28 

Высота отвала м 2,05 

Угол откоса развала град. 34 
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Наименование показателя Ед. изм Значение 

Объём призмы волочения м3 13,3 

Количество дней:     

Работы в год дней 365 

Количество смен см 2 

Часовая производительность м³/час 644 

Сменная производительность м³/см 5993 

Суточная производительность м³/сут 11986 

Годовая производительность тыс. м³/год 4400 

Таблица 3.11 – Расчет производительности бульдозеров при грубой и чистовой планировке 

поверхности 

Наименование показателя Ед. изм Значение 

Марка бульдозера - Т-25.01 

Вид работ - Грубая/чистовая планировка 

Ширина отвала м 4,28 

Высота отвала м 2,05 

Угол откоса отвала град 34 

Объём призмы волочения м3 13,3 

Количество смен см 2 

Часовая производительность м³/час 224 

Сменная производительность м³/см 2089 

Суточная производительность м³/сут 4177 

Годовая производительность тыс. м³/год 1500 

Таблица 3.12 – Расчет производительности бульдозеров при засыпке провалов/ выработок 

Наименования показателя Ед. изм Значение 

Марка бульдозера - Т-25.01 

Вид работ - Засыпка выработок 

Режим работы разреза дней 365 

Количество смен шт 2 

Объем призмы волочения м³ 13,3 

Высота отвала м 2,045 

Ширина отвала м 4,28 

Угол откоса отвала град 34 

Часовая производительность м³/час 629 

Сменная производительность м³/см 7553 

Суточная производительность м³/сут 15106 

Годовая производительность тыс. м³/год 5000 

3.1.8 Инженерная подготовка рекультивируемых земель 

В состав мероприятий по инженерной подготовке рекультивируемых земель входят: 

борьба с эрозией почв, укрепительные и противоэрозийные работы на бортах карьерной 
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выемки, отвод поверхностных вод, дренаж и орошение. Выполнение этих мероприятий 

производится на стадии технического этапа до развертывания работ по биологической 

рекультивации. 

При инженерной подготовке рекультивируемых земель, предусматривается 

формирование минимальных уклонов площадок в одну сторону или от середины к их краям. 

Не допускается оставление на поверхности бессточных понижений. При производстве 

планировочных работ для исключения переуплотнения поверхностного слоя грунтов принят 

автогрейдер Komatsu GD825A-2. 

3.1.9 Техника безопасности при проведении технического этапа рекультивации 

Не разрешается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и 

поднятым ножом или ковшом, а при работе - становиться на подвесную раму, нож или ковш, 

а также работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией 

завода-изготовителя. 

При планировке бульдозером, подъезд разрешается только отвалом вперед. Подавать 

бульдозеры задним ходом запрещается. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось 

его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. Ковш должен быть опорожнен 

и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора. 

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия 

экскаватора. 

Экскаватор следует располагать на твердом выровненном основании с уклоном, не 

превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. 

С целью обеспечения безопасного движения автотранспорта по технологическим 

автодорогам необходимо проводить следующие организационно-технологические 

мероприятия: 

 постоянный контроль и поддержание оградительных и защитных валов; 

 исправление отдельных мелких повреждений земельного полотна, водоотливных 

сооружений, заделка ям, трещин, выбоин; 

 исправление профиля дорог на отдельных участках, пропуск воды по канавам и 

другим водоотливным сооружениям с очисткой их в отдельных местах от ила, снега и льда; 

 установка аншлагов и знаков на опасных участках автодорог. 

3.1.10 Календарный план технического этапа рекультивации 



ООО «ПГПИ»  1090-РНЗ 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Часть 2. Проект рекультивации нарушенных земель. 

40 

Календарный план рекультивационных работ принимается, исходя из календарного 

плана ведения горных работ участка ОГР (1090-ТХ1, Том 6.1). 

Календарный план технического этапа рекультивации представлен в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Календарный план технического этапа рекультивации 

Вид работ Ед. изм. 
Годы работы 

Итого 
1й год 2й год 10й год 24й год 25й год 26й год 27й год 

Карьерная выемка 

Снятие ПСП тыс. м3 9,43 9,43           18,86 

Погрузка ПСП тыс. м3 9,43 9,43           18,86 

Транспортирование ПСП с поля к складам тыс. м3 9,43 9,43           18,86 

Формирование склада ПСП тыс. м3 9,43 9,43           18,86 

Изоляция угольных пластов тыс. м3       9,18       9,18 

Погрузка ППП со складов тыс. м3         190,40     190,40 

Транспортирование ППП со складов тыс. м3         190,40     190,40 

Нанесение ППП тыс. м3         190,40     190,40 

Чистовая планировка ППП тыс. м3         13,76     13,76 

Внутренний отвал 

Выполаживание откосов тыс. м3       3150,00       3150,00 

Грубая планировка поверхности тыс. м3         588,23     588,23 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3         147,06     147,06 

Погрузка ППП со складов тыс. м3         386,10 386,10   772,20 

Транспортирование ППП со складов тыс. м3         386,10 386,10   772,20 

Нанесение ППП тыс. м3         386,10 386,10   772,20 

Чистовая планировка ППП тыс. м3         55,81 55,81   111,62 

Внешний отвал 

Снятие ПСП тыс. м3 7,84 7,84           15,68 

Погрузка ПСП тыс. м3 7,84 7,84           15,68 

Транспортирование ПСП с поля к складам тыс. м3 7,84 7,84           15,68 

Формирование склада ПСП тыс. м3 7,84 7,84           15,68 

Выполаживание откосов тыс. м3     2040,00 2040,00      4080,00 

Грубая планировка поверхности тыс. м3         469,51     469,51 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3         117,38     117,38 



ООО «ПГПИ»  1090-РНЗ 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Часть 2. Проект рекультивации нарушенных земель. 

42 

Вид работ Ед. изм. 
Годы работы 

Итого 
1й год 2й год 10й год 24й год 25й год 26й год 27й год 

Погрузка ППП со складов тыс. м3         406,05 406,05   812,10 

Транспортирование ППП со складов тыс. м3         406,05 406,05   812,10 

Нанесение ППП тыс. м3         406,05 406,05   812,10 

Чистовая планировка ППП тыс. м3         58,69 58,69   117,38 

Перегрузочный пункт 

Грубая планировка поверхности тыс. м3             12,55 12,55 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3             3,14 3,14 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3             31,49 31,49 

Транспортирование ПСП, ППП со складов тыс. м3             31,49 31,49 

Нанесение ПСП, ППП тыс. м3             31,49 31,49 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3             3,14 3,14 

Очистные сооружения 

Грубая планировка поверхности тыс. м3             6,34 6,34 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3             1,58 1,58 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3             15,94 15,94 

Транспортирование ПСП, ППП со складов тыс. м3             15,94 15,94 

Нанесение ПСП, ППП тыс. м3             15,94 15,94 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3             1,58 1,58 

Водоотводные канавы  

Снятие ПСП тыс. м3 0,12             0,12 

Погрузка ПСП тыс. м3 0,12             0,12 

Транспортирование ПСП с поля к складам тыс. м3 0,12             0,12 

Формирование склада ПСП тыс. м3 0,12             0,12 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3             14,52 14,52 

Транспортирование ПСП, ППП со складов тыс. м3             14,52 14,52 

Засыпка до уровня поверхности тыс. м3             14,52 14,52 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3             1,45 1,45 

Водосборники 
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Вид работ Ед. изм. 
Годы работы 

Итого 
1й год 2й год 10й год 24й год 25й год 26й год 27й год 

Снятие ПСП тыс. м3 0,19             0,19 

Погрузка ПСП тыс. м3 0,19             0,19 

Транспортирование ПСП с поля к складам тыс. м3 0,19             0,19 

Формирование склада ПСП тыс. м3 0,19             0,19 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3             22,94 22,94 

Транспортирование ПСП, ППП со складов тыс. м3             22,94 22,94 

Засыпка до уровня поверхности тыс. м3             22,94 22,94 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3             2,29 2,29 

Существующие автодороги 

Грубая планировка поверхности тыс. м3             10,85 10,85 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3             2,71 2,71 

Погрузка ПСП, ППП со складов тыс. м3             27,26 27,26 

Транспортирование ПСП, ППП со складов тыс. м3             27,26 27,26 

Нанесение ПСП, ППП тыс. м3             27,26 27,26 

Чистовая планировка ПСП тыс. м3             2,71 2,71 

Фактически нарушенные земли 

Выполаживание откосов тыс. м3         880,00     880,00 

Грубая планировка поверхности тыс. м3           174,27   174,27 

Чистовая планировка поверхности тыс. м3           43,57   43,57 

Погрузка ППП со складов тыс. м3           301,40   301,40 

Транспортирование ППП со складов тыс. м3           301,40   301,40 

Нанесение ППП тыс. м3           301,40   301,40 

Чистовая планировка ППП тыс. м3           43,57   43,57 

Списочное количество оборудования   

Т-25.01 1 1 1 2 2 1 1   

Hitachi ЕX 1200 1 1 0 1 1 1 1   

БелАЗ 7555В 1 1 0 1 4 4 2   

Поливооросительная машина БелАЗ 7648 1 1 1 1 1 1 1   
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Вид работ Ед. изм. 
Годы работы 

Итого 
1й год 2й год 10й год 24й год 25й год 26й год 27й год 

Топливозаправщик КамАЗ АЦ-5633-013 1 1 1 1 1 1 1   

Автогрейдер Komatsu GD825A-2 1 1 1 1 1 1 1   
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3.2  Биологический этап рекультивации 

3.2.1 Общие сведения 

Биологический этап рекультивации включает в себя предпосадочные и посадочные 

работы, а также уход за самим посадочным материалом. Начинается данный этап вслед за 

техническим этапом. Биологический этап рекультивации планируется произвести на 

следующий год после окончания нанесения плодородного слоя. 

Направление рекультивации нарушенных земель и виды их использования 

определяется с учетом целевого назначения и разрешенного использования земель. Настоящей 

проектной документацией биологический этап рекультивации предусматривается по 

лесохозяйственному направлению. 

Для проведения биологического этапа рекультивации по лесохозяйственному 

направлению предусматривается проведение следующих мероприятий: 

 нанесение минеральных удобрений; 

 посев многолетних трав; 

 посадка саженцев древесных пород;  

 уход за посадочным материалом. 

Ассортимент древесных растений, многолетних трав подобран с учетом  

природно-климатических условий района расположения объектов рекультивации, а также в 

соответствии с опубликованными материалами научно-исследовательских организаций РАН 

и других ведомств. 

Все работы биологического этапа рекультивации выполняются за счет предприятия, 

силами специализированных организаций. Рекультивированные земли после проведения 

биологического этапа предусматривается передать на баланс основным землепользователям. 

3.2.2 Средства комплексной механизации для биологического этапа 

рекультивации 

Трактор МТЗ-80 – универсальный, тягового класса 1,4, предназначен для выполнения 

широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до 

уборочных и транспортных операций; может использоваться в лесном, коммунальном 

хозяйстве, строительстве и промышленности, приспособлен для работы в различных 

климатических зонах. Трактор МТЗ-80 «Беларусь» отличает высокие надежность и 
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экономичность при низких эксплуатационных затратах и высокой производительности 

(таблица 3.14). 

Таблица 3.14 – Характеристика трактора МТЗ-80 

Наименование показателя Значения 

Трактор МТЗ-80 

 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 80 (58,8) 

Скорость движения, км/час: 

вперед 

назад 

 

1,89 – 33,4 

3,98 – 8,97 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 
высота 

 

3 835 

1 970 
2 780 

Эксплуатационная масса, кг 3 700 

Для выполнения различных агротехнических работ – основной и предпосевной 

обработки почвы, посева культур и др. – к трактору МТЗ-80 присоединяется агрегатируемое 

оборудование: 

 борона дисковая БДТ-3,0; 

 разбрасыватель минеральных удобрений РМГ-4; 

 катки кольчато-шпоровые 3ККШ-6А; 

 сеялка СЗТ-3,6. 

Технические характеристики навесного оборудования представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Средства комплексной механизации биологического этапа рекультивации 

Наименование показателя Значения 

Борона дисковая БДТ-3,0 

Агрегатирование, тс 1,5 – 3,0 

 

Рабочая скорость, км/час 10,0 

Ширина захвата, м 3,0 

Глубина обработки, см до 20 

Габаритные размеры, м: 

Длина-ширина-высота 

 

4,46 – 3,37 – 1,6 

Эксплуатационная масса, кг 1 750 

Производительность, га/час 3,3 
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Наименование показателя Значения 

Разбрасыватель удобрений РМГ-4 

Агрегатирование, тс 1,4 – 2,0 

 

Рабочая скорость, км/час 10,0 

Ширина захвата, м 8 – 14 

Доза внесения, кг/га 100 – 6 000 

Погрузочная высота, мм 1 840 

Эксплуатационная масса, кг 1 430 

Производительность, га/час 14 

Каток кольчато-шпоровый 3 ККШ-6А 

Агрегатирование, тс 1,4 – 2,0 

 

Рабочая скорость, км/час 10 

Ширина захвата, м 6,1 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

4 910 

6 415 

460 

Эксплуатационная масса, кг 1 730 

Производительность, га/час 7,8 

Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6 

Агрегатирование, тс 1,4 – 2,0  
Расстояние междурядья, мм 150 

Ширина захвата, м 3,6 

Эксплуатационная масса, кг 1 690 

Производительность, га/час 3,6 

Полевые работы по предпосевной обработке грунтов и посадке производятся 

комплексно с минимальным разрывом во времени. 

На наклонной поверхности все работы проводятся ручным способом. 

3.2.3 Лесохозяйственная рекультивация 

Посадка древесно-кустарниковых растений предусматривается на землях истинной 

площадью 311,2577 га. Технология посадки включает подготовку почвы, посадку и уход. 

Уплотненные поверхности разрыхляются на глубину от 60 до 70 см, после чего производится 

боронование поверхности. При рыхлом состоянии грунтов рыхление можно не производить. 

Также для предотвращения эрозии грунтов и обогащения их элементами питания 

рекультивируемые площади одновременно с посадкой лесных культур засеваются  

бобово-злаковыми травами. 

На горизонтальную поверхности площадью 196,2860 га высаживаются саженцы 

возрастом от 3 до 4 лет: пихты сибирской – 1 700 шт./га и караганы древовидной – 300 шт./га. 

Рекомендуемая схема посадки широкорядная. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D0%BC%D0%B3-4&img_url=borona.net/netcat_files/231/415/12.jpg&pos=83&rpt=simage
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На наклонной поверхности площадью 114,9717 га укладываются закрепленные 

георешетки с заполненными грунтом для дальнейшего высаживания укорененных черенков 

ивы козьей – 3 000 шт./га. Способ посадки рядовой, по траверсу склона. 

В междурядьях производится посев многолетних трав, глубина заделки семян – от 2 

до 3 см. Для посева многолетних трав применяется травосмесь бобовых и злаковых трав: 

 мятлик луговой; 

 полевица белая; 

 донник желтый. 

При посеве трав используется полосной способ посева: злаки высеваются полосой на 

расстоянии 1,5 – 2,0 м по обе стороны от ряда древесной культуры, посев бобовых – между 

посевами злаков шириной 2 – 3 м. 

Время начала выполнения мероприятий по подготовке почвы определяется 

переходом среднесуточных температур через +5 °С, т.е. началом вегетационного периода. 

Посадочные мероприятия проводятся при переходе среднесуточных температур через +10 °С. 

3.2.4 Характеристика многолетних трав 

Мятлик луговой (Poa pratensis) – многолетняя злаковая трава. Высота растения от 

15 до 80 см. Семена мятлика лугового – небольшого размера, масса 1 000 семян – от 0,3 до 

0,5 грамм. Мятлик луговой выдерживает длительное затопление талыми водами. Лучше 

растет при залегании грунтовых вод на глубине 0,5 – 1,0 м. Растет на слабокислых почвах, не 

выносит засоление. Лучше всего произрастает на почвах, богатых известью. Характеризуется 

высокой зимостойкостью. Превосходно выдерживает суровые зимы и заморозки в период 

вегетации. 

Полевица белая (Agrostis alba) – многолетний корневищный верховой злак озимого 

типа развития. Стебли высотой 60 – 100 см и более, хорошо облиственные. Имеет много 

укороченных вегетативных побегов, образующих рыхлые дерновины. Листья мягкие или 

слегка шероховатые по краям и жилкам, язычок пленчатый, длиной до 5 – 6 мм. Обладает 

хорошим уровнем морозостойкости, полевица устойчива к низким температурам. Плохо 

переносит засуху. Лучше развивается на почвах со средним и высоким уровнем влажности. 

Донник жёлтый (Melilotus officinalis) – двулетнее травянистое растение. Корень 

ветвистый, мочковатый, с прямостоячими ветвистыми стеблями, высотой до 2 м. Листья 

очередные, на длинных черешках, с шиловидными, цельно-крайними прилистниками. 

Листочки пиловидно-зазубренные, голые. Цветки мелкие, желтые, собраны в многоцветковую 
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кисть длиной до 15 см, на коротких цветоножках, поникающие. Плоды – одно-двусемянный 

боб бурого цвета. Семена яйцевидной формы, гладкие или мелкобугорчатые, желто-бурые. 

Семена сохраняют всхожесть шесть-семь лет. Цветет растение в июле – сентябре. Плодоносит 

в августе. Донник желтый нетребователен к почвенным и климатическим условиям, 

светолюбив, зимостоек, засухоустойчив. 

3.2.5 Характеристика саженцев древесных культур 

Пихта сибирская (Abies sibirica) – вечнозеленое, хвойное, дерево высотой 30 м, при 

толщине ствола до 2,0 м и диаметром 3,0 – 3.5 м. Имеет узкую крону в форме конуса и 

неколючую хвою. Однодомное растение, цветущее в мае. Шишки фиолетового оттенка, имеют 

форму вытянутого яйца, располагаются вертикально. Предпочитает влажные, хорошо 

дренированные почвы и солнечные или полутенистые места. Устойчива к морозам и может 

расти в различных климатических условиях. Плохо переносит переуплотнение почвы. 

Ветроустойчива на хорошо дренированных почвах и ветровальна на сырых. Максимальная 

продолжительность жизни варьируется от 150 до 200 лет. 

Карагана древовидная (Caragana arborescens) – листопадный кустарник, высотой 

от 2 до 7 м со стволами толщиной до 10 – 15 см. Листья очерёдные, черешковые, сложные, 

состоящие из пяти — восьми пар супротивных листочков. Черешки густо покрыты волосками. 

Цветки довольно крупные, обоеполые, мотылькового типа, с жёлтым венчиком, в пучках по 

2 – 5 штук в пазухах листьев. Плод – линейно-цилиндрический боб. Плоды созревают в 

июле – августе. Зацветает и начинает плодоносить с 3 – 5-летнего возраста. Растёт в лесной 

зоне по берегам рек, на песках и галечниках, по разреженным лесам и лесным опушкам, на 

склонах оврагов, по каменистым склонам и скалам; реже попадается в степной области, 

придерживаясь ее окраин и выбирая тенистые местообитания. Размножается семенами и 

черенками. Малотребовательное к почвенным условиям, хорошо переносящее засуху и 

морозы растение. Не выносит переувлажненных и заболоченных мест. Светолюбиво, но 

переносит слабое отенение. 

Ива козья (Salix caprea) – листопадное дерево или кустарник, которое может 

достигать высоты от 3 до 10 метров. Кора стволов молодых растений гладкая, зеленоватая, с 

возрастом приобретает более серые или бурые оттенки. Листья, темно-зеленые, слегка 

блестящие, снизу сероватые, войлочные, длиной от 10 до 18 см, по краю неравномерно 

зубчатые. Цветки без околоцветника, собраны в соцветия-сережки. Тычиночные (мужские) 
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сережки яйцевидные, пестичные (женские) – цилиндрические. Сережки крупные, обильные, 

распускаются в апреле-мае значительно раньше листьев. Плоды – коробочки; созревают в мае. 

Растёт в сырых лесах разного состава, преимущественно на богатых почвах, 

вырубках, опушках, вдоль дорог, часто у жилья. Избегает сильно увлажнённых и, особенно, 

заболоченных почв. В горах доходит до верхней границы леса. Растёт быстро. 

3.2.6 Потребность в минеральных удобрениях 

Разрастание и кущение злаков может происходить только в том случае, если на 

начальной стадии образования задернованной поверхности растения обеспечены 

питательными веществами в достаточной степени. 

Навесным разбрасывателем РМГ-4 предусматривается внести на горизонтальные 

поверхности минеральные удобрения дозой N66P54K37 на площади 189,8637 га (на 

наклонную поверхность и в границах водоохранной зоны, минеральные удобрения наноситься 

не будут). Таким образом, с целью восполнения дефицита азота общего, подвижного фосфора 

и обменного калия в почвы будут вноситься аммиачная селитра, двойной суперфосфат и калий 

хлористый.  

Дозы внесения минеральных удобрений рассчитываются по формуле: 

Д=((П×100)/Ку×100)/Ки, где: 

Д – доза минеральных удобрений (кг/га); 

П – потребность в удобрениях; 

Ку –содержание действующего вещества в удобрениях (%); 

Ки – коэффициент использования питательных веществ растениями из минеральных 

удобрений (%). 

Расчет необходимого количества минеральных удобрений на период рекультивации 

представлен в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Потребность в минеральных удобрениях 

Наименование объекта 

Площадь 

нанесения 
удобрений, га 

Виды удобрений 

Двойной суперфосфат Хлористый калий Аммиачная селитра 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, кг 

Норматив, 

кг/га 

Масса 

удобрений, кг 

Карьерная выемка* 23,2587 293,5 6 826,4 73,4 1 707,2 274,1 6 375,2 

Внутренний отвал* 35,0023 293,5 10 273,2 73,4 2 569,2 274,1 9 594,1 

Внешний отвал 79,0234 293,5 23 193,4 73,4 5 800,3 274,1 21 660,3 

Перегрузочный пункт 3,1376 293,5 920,9 73,4 230,3 274,1 860,0 

Очистные сооружения 1,5846 293,5 465,1 73,4 116,3 274,1 434,3 

Водоотводные 
канавы* 

1,3915 293,5 408,4 73,4 102,1 274,1 381,4 

Водосборники* 1,9471 293,5 571,5 73,4 142,9 274,1 533,7 

Существующие 
автодороги 

2,7125 293,5 796,1 73,4 199,1 274,1 743,5 

Фактически 

нарушенные земли* 
41,8060 293,5 12 270,1 73,4 3 068,6 274,1 11 459,0 

Итого 189,8637 55 725,0 13 936,0 52 041,6 

Примечание: * – Площадь указывается за исключением площадок, попавших в границу водоохранной зоны и на наклонной поверхности 
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3.2.7 Потребность в семенах многолетних трав 

Посев семян многолетних трав на горизонтальных и закрепленных георешетками 

наклонных участках, производится рекультивации нарушенных земель площадью 311,2577 га.  

Для посева используются семена сортов, внесенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, утвержденный в установленном 

порядке (ГОСТ Р 52325-2005 утвержден приказом ФА по ТРиМ от 23 марта 2005 г. № 63-ст). 

Нормативные требования на сортовые и посевные качества семян классифицируются 

на оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные для семенных целей (РС), 

репродукционные для производства товарной продукции (РСт). Для посева на сидераты и 

санитарно-гигиенические цели допускается использование семян РСт без учета их сортовой 

чистоты. 

Запрещается использовать для посева семена, в которых обнаружены: 

 сорняки (семена, плоды), вредители и возбудители болезней, имеющие 

карантинное значение для Российской Федерации, согласно перечню, утвержденному в 

установленном порядке; 

 живые вредители и их личинки, повреждающие семена соответствующей 

культуры, за исключением клещей, наличие которых допускается в РСт не более 20 шт./кг; 

 семена ядовитых растений – гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой. 

Травянистый растительный покров используют и создают для образования прочной 

дернины как почвозащитный элемент. 

Расчет необходимого количества семян многолетних трав для нанесения на 

горизонтальные поверхности представлен в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 – Потребность в семенах многолетних трав для нанесения на горизонтальные площадки 

Наименование объекта 

Площадь 

засевания, 

га 

Виды многолетних трав 

Мятлик луговой Полевица белая Донник желтый 

Норматив, кг/га Масса семян, кг Норматив, кг/га Масса семян, кг Норматив, кг/га Масса семян, кг 

Карьерная выемка 27,5233 4,3 118,4 5,2 143,1 1,7 46,8 

Внутренний отвал 111,6201 4,3 480,0 5,2 580,4 1,7 189,8 

Внешний отвал 117,3773 4,3 504,7 5,2 610,4 1,7 199,5 

Перегрузочный пункт 3,1376 4,3 13,5 5,2 16,3 1,7 5,3 

Очистные сооружения 1,5846 4,3 6,8 5,2 8,2 1,7 2,7 

Водоотводные канавы 1,4484 4,3 6,2 5,2 7,5 1,7 2,5 

Водосборники 2,2872 4,3 9,8 5,2 11,9 1,7 3,9 

Существующие автодороги 2,7125 4,3 11,7 5,2 14,1 1,7 4,6 

Фактически нарушенные 

земли 
43,5667 4,3 187,3 5,2 226,6 1,7 74,1 

Итого 311,2577 1 338,4 1 618,5 529,1 

С учетом замены погибших растений 

(увеличение на 25 %) 
1 673,0 2 023,2 661,4 
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3.2.8 Подготовка субстрата для посадки древесной растительности 

Посадка деревьев и кустарников производится весной или осенью, до наступления 

устойчивых заморозков. Весенняя посадка деревьев и кустарников производится после 

оттаивания грунтов. Лучшим временем посадки является весенний период после схода снега 

и оттаивания грунта до глубины 35 – 40 см на горизонтальной поверхности и до глубины  

25 – 30 см на наклонной поверхности. 

Яма выкапывается в соответствии с размерами корневой системы растения. Корни 

саженца или (сеянца) тщательно засыпают почвой, свойства которой можно улучшить 

внесением удобрений или других добавок. Затем почву вокруг саженца притаптывают. 

Глубина расположения саженца в почве должна соответствовать мощности корневой системы 

растения. Это повышает устойчивость растений с мягкой древесиной и сразу же обеспечивает 

использование почвенного горизонта на большую глубину. 

Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны иметь глубину 

от 75 до 90 см, для саженцев со стержневой корневой системой – 80 – 100 см. Стандартные 

саженцы следует высаживать в ямы диаметром от 60 до 80 см. Размер ям для посадки саженцев 

с комом должен быть на 0,5 м больше наибольшего размера кома. 

По проекту работы по посадке древесно-кустарниковых насаждений намечается 

производить вручную под лесопосадочный меч Колесова или под лопату. 

Текущий уход за насаждениями. Целью текущего ухода является обеспечение 

многоярусной и разновозрастной структуры зеленых насаждений. Для этого рекомендуется 

проведение профилактической рубки. Наряду с регулированием роста насаждений вырубка 

обеспечивает обновление состава растительности. 

3.2.9 Потребность в саженцах древесных растений 

Потребность в саженцах древесно-кустарниковых растений для Алтае-Саянского 

горно-таежного района принята на основании приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении правил лесовосстановления, формы, 

состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его 

согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта 

лесовосстановления». 

Согласно проведенным полевым работам, основной лесообразующей породой 

исследуемой территории выступает Пихта сибирская (Abies sibirica). Однако, для создания 

многокомпонентного лесного состава к основной лесообразующей породе (пихте сибирской) 
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будут посажены сопутствующие, в виде караганы древовидной (на горизонтальную 

поверхности) и ивы козьей (на наклонной поверхности), с целью сформирования на 

рекультивируемой территории устойчивой и продуктивной лесной среды. 

Расчет необходимого количества саженцев древесных растений представлен в 

таблице 3.18. 
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Таблица 3.18 – Потребность в саженцах древесно-кустарниковых пород 

Наименование объекта 

Площадь 
посадки 

саженцев, 

га 

Виды деревьев Виды кустарников 

Пихта сибирская Карагана древовидная Ива козья 

Норматив 

высадки, шт/га 

Количество 

саженцев, шт 

Норматив 

высадки, шт/га 

Количество 

саженцев, шт 

Норматив 

высадки, шт/га 

Количество 

саженцев, шт 

Посадка на горизонтальные поверхности 

Карьерная выемка 27,5233 1 700 46 790 300 8 257 – – 

Внутренний отвал 35,0023 1 700 59 504 300 10 501 – – 

Внешний отвал 79,0234 1 700 134 340 300 23 707 – – 

Перегрузочный пункт 3,1376 1 700 5 334 300 941 – – 

Очистные сооружения 1,5846 1 700 2 694 300 475 – – 

Водоотводные канавы 1,4484 1 700 2 462 300 435 – – 

Водосборники 2,2872 1 700 3 888 300 686 – – 

Существующие автодороги 2,7125 1 700 4 611 300 814 – – 

Фактически нарушенные земли 43,5667 1 700 74 063 300 13 070 – – 

Посадка на наклонные поверхности 

Внутренний отвал 76,6178 – – – – 3 000 229 853 

Внешний отвал 38,3539 – – – – 3 000 115 062 

Итого 311,2577 333 686 58 886 344 915 

С учетом замены погибших саженцев 

(увеличение на 25 %) 
417 108 73 608 431 144 
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3.2.10 Уход за насаждениями и посевами 

Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями 

В течение первых лет после посадки используют весь арсенал средств, 

стимулирующих рост деревьев и кустарников. В состав комплекса работ по уходу за 

насаждениями на начальной стадии их развития входят полив, подсадка и, что наиболее 

существенно, борьба с конкурирующими растениями. 

Уход за лесными культурами – 2-кратный в первый год посадки, 3-х кратный в 

течение последующих лет. 

Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат лесные 

культуры с приживаемостью от 25 % до 85,0 %. Дополнение проводится в количестве, 

обеспечивающем количество главной породы, установленных в таблице 1 приложения 21, 

приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2021 № 1024. Лесные 

культуры с неравномерным отпадом (гибелью растений) по площади участка дополняются 

при любой приживаемости. 

При необходимости устанавливают ограждения. 

При необходимости проводят борьбу с сорняками (рыхление почвы в рядах 

насаждения). 

В случае обнаружения гнилой и заражённой грибными болезнями древесины 

осуществляют её удаление, здоровую подвергают пропитке, а края раны подрезают, придавая 

им форму, соответствующую направлению тока питательных веществ и позволяющую краям 

срастаться. 

Формирование устойчивого растительного покрова происходит в период от 6 до 8 лет. 

Уход за посевом трав 

В засушливые периоды лета, по возможности, необходимо произвести полив 

растений, особенно в первый год их жизни. 

При сильном подавлении всходов дикорастущими растениями, рекомендуется 

проводить борьбу с сорняками путем подкашивания. 

После достижения травами проективного покрытия от 60 до 70 %, уход за 

рекультивируемым участком прекращают. 
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3.2.11 Календарный план биологического этапа рекультивации 

Календарный план биологического этапа рекультивации приведен в таблице 3.19. 
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Таблица 3.19 – Календарный график биологического этапа рекультивации 

Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Проведение работ по рекультивации  
Начало посадки деревья и кустарников: 20 апреля – 20 мая, 

окончание: сентябрь – октябрь 

Начало посева многолетних трав: 20 мая, окончание 20 сентября 

Уход 

26й год 27й год 28й год 
в теплое 

время года 
Необходимое количество: 

Карьерная выемка 27,5233  

Горизонтальные 

поверхности 

23,2587 

Удобрения (кг), в т.ч.    

26й – 32й гг. 

Двойной суперфосфат 6 826,4   

Хлористый калий 1 707,2   

Аммиачная селитра 6 375,2   

27,5233 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой 118,4   

Полевица белая 143,1   

Донник желтый 46,8   

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская 46 790   

Карагана древовидная 8 257   

Внутренний отвал 111,6201  

Горизонтальные 

поверхности 
35,0023 

Удобрения (кг), в т.ч.    

27й – 33й гг. 

Двойной суперфосфат  10 273,2  

Хлористый калий  2 569,2  

Аммиачная селитра  9 594,1  

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой  150,5  

Полевица белая  182,0  

Донник желтый  59,5  



ООО «ПГПИ»  1090-РНЗ 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Часть 2. Проект рекультивации нарушенных земель. 

60 

Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Проведение работ по рекультивации  

Начало посадки деревья и кустарников: 20 апреля – 20 мая, 

окончание: сентябрь – октябрь 

Начало посева многолетних трав: 20 мая, окончание 20 сентября 

Уход 

26й год 27й год 28й год 
в теплое 

время года 
Необходимое количество: 

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская  59 504  

Карагана древовидная  10 501  

Наклонные 

поверхности 
76,6178 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой  329,5  

Полевица белая  398,4  

Донник желтый  130,3  

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Ива козья  229 853  

Внешний отвал 117,3773  

Горизонтальные 

поверхности 
79,0234 

Удобрения (кг), в т.ч.    

27й – 33й гг. 

Двойной суперфосфат  23 193,4  

Хлористый калий  5 800,3  

Аммиачная селитра  21 660,3  

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой  339,8  

Полевица белая  410,9  

Донник желтый  134,3  

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская  134 340  

Карагана древовидная  23 707  
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Проведение работ по рекультивации  

Начало посадки деревья и кустарников: 20 апреля – 20 мая, 

окончание: сентябрь – октябрь 

Начало посева многолетних трав: 20 мая, окончание 20 сентября 

Уход 

26й год 27й год 28й год 
в теплое 

время года 
Необходимое количество: 

Наклонные 

поверхности 
38,3539 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой  164,9  

Полевица белая  199,4  

Донник желтый  65,2  

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Ива козья  115 062  

Перегрузочный пункт 3,1376  

Горизонтальные 

поверхности 
3,1376 

Удобрения (кг), в т.ч.    

28й – 34й гг. 

Двойной суперфосфат   920,9 

Хлористый калий   230,3 

Аммиачная селитра   860,0 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой   13,5 

Полевица белая   16,3 

Донник желтый   5,3 

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская   5 334 

Карагана древовидная   941 
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Проведение работ по рекультивации  

Начало посадки деревья и кустарников: 20 апреля – 20 мая, 

окончание: сентябрь – октябрь 

Начало посева многолетних трав: 20 мая, окончание 20 сентября 

Уход 

26й год 27й год 28й год 
в теплое 

время года 
Необходимое количество: 

Очистные сооружения 1,5846  

Горизонтальные 

поверхности 
1,5846 

Удобрения (кг), в т.ч.    

28й – 34й гг. 

Двойной суперфосфат   465,1 

Хлористый калий   116,3 

Аммиачная селитра   434,3 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой   6,8 

Полевица белая   8,2 

Донник желтый   2,7 

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская   2 694 

Карагана древовидная   475 

Водоотводные канавы  1,4484  

Горизонтальные 

поверхности 

1,3915 

Удобрения (кг), в т.ч.    

28й – 34й гг. 

Двойной суперфосфат   408,4 

Хлористый калий   102,1 

Аммиачная селитра   381,4 

1,4484 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой   6,2 

Полевица белая   7,5 

Донник желтый   2,5 
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Проведение работ по рекультивации  

Начало посадки деревья и кустарников: 20 апреля – 20 мая, 

окончание: сентябрь – октябрь 

Начало посева многолетних трав: 20 мая, окончание 20 сентября 

Уход 

26й год 27й год 28й год 
в теплое 

время года 
Необходимое количество: 

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская   2 462 

Карагана древовидная   435 

Водосборники  2,2872  

Горизонтальные 

поверхности 

1,9471 

Удобрения (кг), в т.ч.    

28й – 34й гг. 

Двойной суперфосфат   571,5 

Хлористый калий   142,9 

Аммиачная селитра   533,7 

2,2872 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой   9,8 

Полевица белая   11,9 

Донник желтый   3,9 

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская   3 888 

Карагана древовидная   686 

Существующие 

автодороги 
2,7125  

Горизонтальные 

поверхности 
2,7125 

Удобрения (кг), в т.ч.    

28й – 34й гг. 
Двойной суперфосфат   796,1 

Хлористый калий   199,1 

Аммиачная селитра   743,5 
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Проведение работ по рекультивации  

Начало посадки деревья и кустарников: 20 апреля – 20 мая, 

окончание: сентябрь – октябрь 

Начало посева многолетних трав: 20 мая, окончание 20 сентября 

Уход 

26й год 27й год 28й год 
в теплое 

время года 
Необходимое количество: 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой   11,7 

Полевица белая   14,1 

Донник желтый   4,6 

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская   4 611 

Карагана древовидная   814 

Фактически 

нарушенные земли 
43,5667  

Горизонтальные 

поверхности 

41,8060 

Удобрения (кг), в т.ч.    

27й – 33й гг. 

Двойной суперфосфат  12 270,1  

Хлористый калий  3 068,6  

Аммиачная селитра  11 459,0  

43,5667 

Семена многолетних трав (кг), в т.ч.    

Мятлик луговой  187,3  

Полевица белая  226,6  

Донник желтый  74,1  

Древесно-кустарниковые культуры (шт), в т.ч.    

Пихта сибирская  74 063  

Карагана древовидная  13 070  
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Наименование объекта 
Площадь 

объекта, га 
Материал 

Проведение работ по рекультивации  

Начало посадки деревья и кустарников: 20 апреля – 20 мая, 

окончание: сентябрь – октябрь 

Начало посева многолетних трав: 20 мая, окончание 20 сентября 

Уход 

26й год 27й год 28й год 
в теплое 

время года 
Необходимое количество: 

Итого: 311,2577 

Удобрения (P, K, N) 14 908,80 99 888,10 6 905,7  

Семена многолетних трав 308,3 3 052,7 125,1  

Саженцы деревьев 55 047 315 185 22 340  

Кустарники – 344 915 –  
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3.2.12 График передачи земель 

Согласно п. 37 – 38 Постановления правительства РФ от 29.05.2025 № 781 завершение 

работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекультивации земель который 

подписывается лицом, обеспечивающим проведение рекультивации. В срок не позднее чем 30 

календарных дней со дня подписания акта лицо, обеспечивающее проведение рекультивации 

направляет уведомление о завершении работ по рекультивации земель лицам, с которыми 

проект рекультивации подлежит согласованию, а также федеральным органам 

исполнительной власти. График передачи земель представлен в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 – График передачи земель собственникам 

Наименование объекта 

Площадь, га 

Год передачи 

земель в плане истинная 

Направление рекультивационных работ 

Лесохозяйственное 
направление 

Водохозяйственное 
направление 

Санитарно-

гигиеническое 

направление 

Карьерная выемка1,  
в том числе карьерный водосборник 

81,4208 81,4208 27,5233 41,5002 12,3973 

Через 6 лет 

после 
окончания 

биологического 

этапа 

рекультивации 

Внутренний отвал 143,6643 148,2131 111,6201 36,5930  

Внешний отвал 115,1636 117,3773 117,3773   

Перегрузочный пункт 3,1376 3,1376 3,1376   

Очистные сооружения 1,5846 1,5846 1,5846   

Водоотводные канавы  1,4484 1,4484 1,4484   

Водосборники  2,2872 2,2872 2,2872   

Существующие автодороги 2,7125 2,7125 2,7125   

Фактически нарушенные земли 43,5667 43,5667 43,5667   

Итого 394,9857 401,2577 311,2577 78,0932 12,3973 

Примечание 
1 – Площадь карьерной выемки указывается за исключением площади, занятой внутренним отвалом 
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4 Сметные расчеты 

В настоящей проектной документации данный раздел не разрабатывается. 
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Ссылочные нормативные документы 

1. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изм. на 

31.07.2025 года (редакция, действующая с 01.09.2025)). 

2. ГОСТ 17.4.2.03-86. Охрана природы. Почвы. Паспорт почв. 

3. ГОСТ 17.4.3.02-85 (2003) Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

4. ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 

вмещающих пород для биологической рекультивации земель. 

5. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

6. ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие Доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия 

(с Поправкой). 

7. ГОСТ Р 59057-2020. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования 

по рекультивации нарушенных земель. 

8. ГОСТ Р 59060-2020. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель в целях рекультивации. 

9. ГОСТ Р 59070-2020. Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных 

и нефтезагрязненных земель. Термины и определения. 

10. Методические указания по проектированию рекультивации нарушенных 

земель на действующих и проектируемых предприятиях угольной промышленности. – 

Пермь, ВНИИОСуголь, 1991. 

11. Постановление Правительства РФ от 29.05.2025 № 781 «Об утверждении 

Правил проведения рекультивации и консервации земель». 

12. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации № 1024 «Об утверждении правил лесовосстановления, формы, состава, порядка 

согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а 

также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» 

от 29.12.2021 г. (с изменениями на 03 августа 2023 г). 

13. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации № 978 «Об утверждении Правил лесоразведения, формы, состава, порядка 

согласоваиия проекта лесоразведения, оснований для отказа в его согласовании, а также 
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требований к формату в электронной форме проекта лесоразведения» от 20.12.2021 г. (с 

изменениями на 21 августа 2023 г); 

14. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Федеральное агентство лесного хозяйства № 1032 «Об установлении 

лесосеменного районирования» от 19.12.2022 г. 

15. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изм. на 

14.02.2022 г). 

16. Указания по проектированию противоэрозионных мероприятий, М.: Колос, 

1970. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
измененных замененных новых аннулированных 
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Ведомость графической части 

№  

п.п. 
Наименование Обозначение 

1 Технический этап рекультивации. Масштаб 1:5000 1090-РНЗ, лист 1 

2 Биологический этап рекультивации. Масштаб 1:5000 1090-РНЗ, лист 2 

3 Экспликация земель. Масштаб 1:5000 1090-РНЗ, лист 3 

4 Технологические схемы рекультивации. Масштаб 1:500 1090-РНЗ, лист 4 
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